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1. APRESENTACAO

¢ GESTOR: PRFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

e OBJETIVO: SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA: VARRICAO,
COLETA DE RESIDUOS, CAPINA E PODA.

e INVESTIMENTO ANUAL: RS 613.482,36 (seiscentos e treze mil,

quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)

1.1 Area de Abrangéncia do Projeto

A area de abrangéncia deste projeto ¢ a zona urbana do municipio.

2. MAPA DE SITUACAO

Segue no ANEXO I, mapa do municipio de Curralinhos — PI, destacando as

localidades de abrangéncias do presente projeto.

3. ESTUDOS E PROJETO BASICO

3.1 VARRICAO

3.1.1

3.1.2

Objetivo

O estudo da varrigéo foi desenvolvido, objetivando o levantamento das
dimensdes das ruas na zona urbana do municipio e demais localidades
abrangidas, que dispdem de ruas pavimentadas e/ou com numeros de
habitagdes relevantes, que serdo beneficiadas com o servico de

varrigéo e a frequéncia semanal necessaria em cada rua.

Coleta de Dados

Os dados para o estudo da Varrigdo e demais servigos, foram obtidos
através das informagdes fornecidas pelo software “ Google Earth «,
Departamento de Engenharia e Equipe de Coleta de residuos da
Secretaria Municipal de Obras.
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3.1.3 Resultados
Os resultados obtidos com os seus respectivos quantitativos por setor
sdo detalhados no ANEXO II - Premissas (Quantidades de Servigos),
cuja a quantidade total de varrigdo ¢ de 9.142,05 metros (9,5 km).
3.1.4 Metodologia de Execucio
Os servigos de varrigio de ruas e logradouros publicos tém como objetivo:
v" Apoiar o servigo de coleta;
v’ Prevenir enchentes e assoreamento do sistema de drenagem urbana;
v' Manter limpas ruas e logradouros piblicos.
A conscientizagdo popular através de campanhas educativas contribui com a redugdo de
custos com a varri¢do e inibe as pessoas de langar lixo em vias e logradouros publicos,
incentivando o uso de cestos e depositos de lixo.
O planejamento da varri¢do obedecera:
v Definir os setores e respectivas frequéncias de varrigdo;
v' Roteirizar e dimensionar a quantidade de pessoas e ferramentas necessarias;
v" Quantificar a produgio de lixo gerado.
A frequéncia de varrigdo ¢ determinada pelo tipo de ocupagdo do solo, sendo didria em
locais de grande aglomeragdo urbana e alternada ou semanal em 4reas de menor
adensamento populacional.
A varrigdo podera ser feita manualmente ou mecanizada, sendo preferencialmente
empregada a manual por apresentar maior geragdo de emprego para regido.
Em areas de grande fluxo de pedestres e veiculos deve-se adotar a varri¢do noturna por
apresentar maior produtividade.
A varrigdo mecénica serd realizada com equipamentos que recolha o lixo através de
escovas ou por aspiradores.
Dentre os servigos de limpeza piiblica de uma cidade, a varri¢do das ruas e logradouros
publicos €, depois da coleta de lixo, o mais importante.
Além do aspecto sanitario que é fundamental, aparece 0 aspecto estético que somente

uma boa limpeza da.

W



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI

A evolugdo e o rapido crescimento urbano das cidades tém provocado um aumento
progressivo da extensdo de suas 4reas pavimentadas, exigindo, assim, uma ampliagio
quase constante dos servigos de varredura que, para assegurar uma perfeita limpeza, deve
eéstar em permanente adaptagdo as novas condigdes.
O sistema tradicional adotado para a limpeza publica é ainda a varrigdo manual, mas o
desenvolvimento das cidades, aliado a outros fatores influentes, acaba por determinar o
emprego, em alguns casos, da varrigdo mecanica.
No estudo comparativo da eficiéncia da varrigio mecanica e manual alguns fatores devem
serem plenamente considerados, uma vez que nos sistemas existem pontos positivos e
limitagdes.
Como pontos positivos, podem ser citados, para a varri¢gdo mecanica, 0s seguintes:
v" menor custo da area varrida;
v" maior eficiéncia de remogéo do lixo publico na area varrida, estando incluidas
nesta remogdo a de terra, areias e até dgua estagnada;
v" maior velocidade de varrigio, com maior produgéo horéria;
v possibilidade de maior jornada de trabalho, com flexibilidade de horarios;
v’ redugdo do pessoal ao operador da maquina, dispensando muita mio-de-obra.
A varredura manual apresenta os seguintes pontos positivos:
v' possibilidade de varrer qualquer tipo de pavimentagdo;
v' possibilidade de varrer passeios e sarjetas, podendo, sem dificuldades, contornar
obstaculos;
v’ dispensa de manutengdo de alto custo, pois os ferramentais e o carrinho sdo os
Unicos equipamentos de trabalho utilizados;
v’ dispensa de investimento inicial com aquisigdes, a nio ser as relativas a
uniforme, ferramentas e carrinhos.
A varredura mecanizada apresenta algumas limitagdes, como as enumeradas a seguir:
v' o local a ser varrido deve dispor de pavimentagdo asfaltica ou similar, com bom
estado de conservagio;
v' 0 emprego deste tipo de varredura deve estar condicionado as facilidades de

abastecimento de agua;
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v' dificuldades de aquisigdo em face do alto custo das varredeiras, que exige grande
investimento de capital,

v’ possibilita apenas varrigdo de ruas e sarjetas, nio varrendo passeios; dificilmente
contorna obstaculos(excegdio as varredeiras triciclo que sdo mais maleaveis e
dispdem de raio de curvatura nulo);

v a varrigdo mecénica feita por varredeiras e, segundo o chassis, podem ser
classificadas em: normal (4 rodas) ou triciclo (mais maleaveis).

Quanto ao sistema de recolhimento, as varredeiras podem ser classificadas em: mecénicas
que recolhem os detritos através de uma escova que varre os residuos para dentro da
maquina ou aspiradoras que aspiram os residuos diretamente para dentro da maquina.
Estes servigos de varrigdo mecanica sdo indicados para aeroportos e pistas de transito
rapido ou para ruas em nivel sem estacionamento de veiculos.

Para a varredura manual as limitagdes, mais frequentes sdo:

v crescimento progressivo do custo da mao-de-obra;

v acaréncia, em algumas cidades, da mdo-de-obra masculina, embora a experiéncia
ter demonstrado ser muito viavel a utilizagdo da mao-de-obra feminina para esta
atividade;

v a ma qualidade da m&o-de-obra masculina disponivel aliada a uma baixa
produgdo e alto indice de inatividade;

v" a grande quantidade de pessoal necessario;

v’ aprobabilidade da ocorréncia de maior numero de acidentes pessoais.

Uma limitagdo comum aos dois sistemas de varredura é a determinada pela grande
circulagdo de veiculos e pelos estabelecimentos em vias pablicas, que torna mais onerosa

€ menos eficaz a varrigdo manual e impede totalmente a varrigio mecanica.

3.1.5 Plano de Varricio
No plano de Varrigdo diario, excluem — se os dias de Domingo, respeitando — se a jornada
de trabalho expressa na clausula 26° da Convengdo Coletiva de Trabalho 2017/2018 da

categoria, exceto caso seja necessario em ocasides especiais, como eventos especiais e
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periodo de verdo nas praias e locais de atragdes turisticas. Nestas ocasides, caso seja
realmente necessario, devera ser devidamente solicitado pelo fiscal do contrato.

A velocidade e normalmente expressa em metros lineares de sarjetas por homem/dia
(m/h/dia). A unidade “dia” refere-se a uma jornada normalmente de trabalho. Para
determinar a velocidade, € preciso antes classificar os logradouros de acordo com as

caracteristicas que mais influenciam na produtividade do varredor.

N° de garis = EXTENSSAO LINEAR TOTAL DIARIO NECESSARIO A SER VARRIDA / PRODUCAO MEDIA
DIARIA DE CADA GARI

Conforme Anexo |, para as localidades com esta necessidade, definidas no Plano de Varricdo,
temos um total de 9.142 metros, e para as duas linhas d’agua (sarjetas) de cada lada da rua o
total passara para 18.284,06 metros a serem varridos a 02 (duas) vezes por semana teremos
36.568,12 metros por semana, o que equivalem a 6.094,68 metros didrios a serem varridos,
considerando a semana com 06 (seis) dias de trabalho, teremos um total de garis de: N° de garis

=6.094,68 m / 1440 m/gari/dia = 4,23garis

Sendo assim a necessidade minima mensal para execucio da varri¢do serd de: 4

(quatro) garis, indicado a execugio do servico 02 vezes por semana.

Segundo a Cartilha de Limpeza Publica, o Gari no servigo de varri¢do ¢ de 180m/h
durante uma jornada de 08 (oito) horas, sendo que 01 (um) dia a produgdo sera de 1.440

metros de sarjetas limpa.

O plano de varrigdo, contendo os roteiros realmente executados, deve ser verificado e
conferido. Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos para cada roteiro, as
respectivas extensdes (expressas em metros lineares de sarjeta) e as guarni¢des. Como
cada cidade tem suas caracteristicas, seus costumes e sua cultura, é conveniente realizar
um teste pratico para avaliar qual ¢ a produtividade de varrigdo dos trabalhadores, ou seja,
quantos metros de sarjeta EFETIVAMENTE podem ser varridos por trabalhador por
turno. Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e determinam-se, por

um periodo de aproximadamente 15 dias, as distdncias que cada um consegue varrer, em
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cada tipo de logradouro. Calculam-se entdo as médias, eliminando as medi¢des que se
revelarem inconsistentes. Portanto, para perfeito acompanhamento, ajustes e
principalmente para realizagdo das medigdes mensais, é de fundamental importancia que
0 municipio realize uma nomeagdo de um FISCAL, por ato proprio, em conformidade
com o Art. 67 da Lei n® 8.666/93, profissional com formagio e capacidade técnica

compativel, para realizagio destes ajustes necessarios.

3.2 CAPINACAO, RASPAGEM DE LINHA D’AGUA E PINTURA DE MEIO-FIO

3.2.1 Objetivo

A capinagdo também ¢ uma atividade muito importante a ser executada pelos servigos
de limpeza publica, ndo apenas em ruas e passeios sem asfalto, mas também nas margens
de rios, corregos, canais, pragas e terrenos de propriedade do poder publico. Os servigos
de capina e raspagem de linhas d’4gua (sarjetas) e canteiros centrais de vias consistem na
operagdo de recolhimento dos residuos existentes, tipo areia, lama, vegetagdo rasteira e
outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens, na superficie dos passeios
e canteiros centrais, ajardinados ou néo e ajuntamento dos residuos para remogéo pelos

veiculos de coleta quando da passagem pelo local de ajuntamento desses residuos.

3.2.2 Plano de Capinacio
Quando ndo ¢ efetuada varrigdo regular, ou quando chuvas carreiam detritos para
logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas.
Torna-se necessario, entdo, servigos de capina do mato e de raspagem da terra das sarjetas,
para restabelecer as condigdes de drenagem e evitar o mau aspecto das vias publicas.
Esses servigos sdo executados em geral com enxadas de 3 ¥ libras, bem afiadas, sendo
os residuos removidos com pas quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a terra
se encontra muito compacta ¢ comum o uso de enxada ou chibanca para raspa-la. Para a

lama, utiliza-se a raspadeira.

As equipes estimadas para a operagdo executardo os servicos utilizando-se de carro de mao,

enxada, vassourdo, pds, rocadeiras e outros equipamentos necessarios 3 boa execucdo dos

va"
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servigos. Os servicos terdo repasses mensais, temos um total de linha d’agua de 10.000 m, que
serdo executados por més, ou seja 10 km. Considerando que a largura de limpeza ao longo da
linha d’agua é em média de 0,60 m, teremos uma média mensal de capinacdo de 6.000 m?, e
que o rendimento estimado de um gari de capinagdo é de 100,00 m? por dia, com jornada de 8
horas, desta forma, durante uma semana de 44,00 (quarenta e quatro) horas, a producdo sera
de 550,00 m? e no més, com 4,30 semanas sera de 2.365,00 m>. Sendo assim, a necessidade

minima mensal para execugdo da capinagéo sera de 6.000 m? / 2.365,00 m? = 2 (dois) garis.

3.3 COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PROVENIENTE DA VARRICAO,
CAPINACAOQ, PODA DE ARVORES E ENTULHOS.

Os dados foram desenvolvidos, cujo objetivo o levantamento das dimensdes das ruas do

municipio que serdo beneficiadas com o servigo de coleta e a frequéncia de coleta

necessaria em cada rua.

A remogdo dos residuos provenientes da varrigdo, capinagio, poda de arvores e entulhos

podera ser feita de varias maneiras, com utilizagio dos mais diversos equipamentos.

> 01 (um) caminhdo compactador 6n’, 01 (um) motorista, 06 (seis) garis de
coleta, 01 (um) encarregado.
Dados e Cilculos da Coleta de Residuos da Varricio, Capinagio, Poda de Arvores
e Entulhos.
Segundo o0 Manual de Gerenciamento Integrado de Lixo Municipal — IBAM
« Produgéo per capita por dia de lixo domiciliar: 400 gramas (conforme o Manual
de Gerenciamento Integrado — Lixo Municipal)
% Densidade do lixo domiciliar: 300 kg/m?® (conforme o Manual de Gerenciamento

Integrado — Lixo Municipal)

4. ORCAMENTO BASICO ANEXO 11
4.1 Orgamento
4.2 BDI (Bonificagdes de Despesas Indiretas)
4.3 Encargos Sociais
P
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5. ESPECIFICACOES
5.1 APRESENTACAO
O plano de limpeza urbana que ora apresentamos foi concebido para oferecer subsidio a
administragdo municipal no enfrentamento ou prevengdo dos problemas causados pelo
lixo ao seu municipio, desde o seu acondicionamento até a destinagéo final.
E de conhecimento de todos que compete ao administrador municipal manterem a
limpeza da cidade e dar destino adequado aos residuos sélidos gerados das diferentes
coletas que uma area urbana exige, tais como:coleta regular, coleta de lixo publico, coleta
de servigos de saude, coleta de entulhos, varrigdo de vias,capinagdo de vias, pintura de
meios-fios, limpeza de sistema de drenagem e destinagdo final dos residuos sélidos, além
de dispor de técnicos responsaveis pelo gerenciamento e controle de todas essas
operagoes.
E para que as solugdes adotadas sejam duradouras faz-se necessario que a administragio
municipal tenha a participag@o e colaboragdo efetiva dos cidaddos na fiscaliza¢do e nas
propostas alternativas de melhoria do sistema de limpeza urbana.
O gerenciamento adequado do lixo, de forma planejada, representa uma boa aceitagéo da
administragdo municipal, assegura saude e bem estar da populagdo, significa economia

de custos e atengdo a conservagdo do meio ambiente.

5.2. OBJETIVO

Este empreendimento visa a melhoria da qualidade de vida da populagdo atendida pelo
projeto no que diz respeito a diminuigdo de doengas causadas por residuos sélidos mal
administrados, permitindo ao municipio, oferecer qualidade de satide para a populagio
além de possibilitar a diminuigdo de desemprego no periodo de execugio das obras, tendo
em vista que a méo de obras a ser utilizada sera da propria regido.

Para se tiver um programa que atenda ao objetivo e interesses da administragdo publica,
precisam-se considerar as seguintes agdes:

a) Agdes Obrigatorias

11



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI

v" Promover agdes que incentivem melhor acondicionamento, coleta e transporte do
lixo em toda area urbana;
v" Remedigdo do lixdo através do processo de espalhamento e recobrimento com
material impermedavel da atual massa de lixo; e
v" Campanhas educacionais voltadas & conscientizagio da populagdo quanto a
importancia da limpeza e incentiva-la para ado¢do de medidas redutoras da
produgdo de lixo.
b) Agdes Complementares
v' Emprego de solugdes compativeis com a realidade do municipio como a
reciclagem e seletividade dos materiais, com postagem e incineragéo.
c¢) Etapas de Implantagdo
1 * fase — diagnostico
2* fase — servigos de limpeza

3* fase — destinagéo final

5.3. DEFINICOES E RESPONSABILIDADE
Lixo € todo e qualquer tipo de residuos solidos produzido, e descartado pela atividade
humana doméstica, social e industrial.
A classificagdo do lixo ¢ feita pela origem da produgdo que se dividi em: regular
(domiciliar, comercial e varrigdo), publico, servigos de saide (hospitais, clinicas,
ambulatorios), industrial, entulhos e perigosos (terminais rodoviarios, aeroportuarios e
ferroviarios, induastrias geradoras de residuos perigosos e demais atividades que
produzam residuos causadores de doengas).
Domiciliar — todo o lixo originario de residéncias, constituido por restos de alimentos,
produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiénico
e grandes diversidades de outros itens.
Comercial — todo o lixo originario de estabelecimentos comerciais e de servigos tais
como: supermercados, bancos, lojas, bares, restaurantes, 6rgdos publicos e escritorios. O
lixo proveniente destas atividades apresenta uma grande quantidade de papel, plasticos,
embalagens diversas.

IhAT
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Varri¢éio — aquele proveniente da limpeza de vias publicas, galerias, pragas, corregos,
terrenos publicos, feiras livres e restos de podas de arvores.

Publico — aquele proveniente dos servigos de capina, restos de limpeza e de poda de
canteiros, pragas e jardins, animais mortos e dos residuos ndo recolhidos pela coleta
regular.

Servigos de Satide — aquele constituido por residuos potencialmente prejudiciais a saude
e que tem origem em hospitais, clinicas, laboratérios, ambulatorios, clinicas veterinarias
¢ postos de saude, composto em especial por agulhas, seringas, gazes, bandagens,
algoddes, orgdos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em testes,
sangue, luvas descartaveis, remédios com prazo de validade vencidos, instrumentos de
resina sintética, filmes fotograficos de raios X. Os residuos assépticos (papéis, restos da
preparagdo de alimentos e outros materiais que ndo entram em contato direto com
pacientes) provenientes destes locais serdo considerados como domiciliares.

Industrial — aquele proveniente das industrias metaltrgicas, quimicas, petroquimicas,
papelarias, alimenticias, calgadas etc. Em caso da indstria produzir lixo que cause danos
a saude ou a0 meio ambiente sera considerado como Especial.

Perigosos — aqueles que constituem de materiais sépticos e esta presente nos terminais
rodovidrios, aeroportuarios, portudrios. Os residuos assépticos destes locais serdo
considerados domiciliares.

Entulho — aquele proveniente de restos de materiais de construgio, reforma, trabalho de
conserto e demoligdo de edificagio, pavimentagio e outras obras sendo
predominantemente composta de material inerte.

A responsabilidade pelo gerenciamento por tipo de lixo é:

Tipo Responsavel
Regular Prefeitura

Publico Prefeitura

Servigos de Saude Gerador

Industrial Gerador

Perigosos Gerador

Entulho Gerador

e
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5.4. DIAGNOSTICO
5.4.1 Caracterizaciio do municipio
O municipio de Curralinhos do Estado do Piaui estende por 355,73 km? e tendo como
limites ao norte o municipio de Teresina, ao sul Palmeirais, Sdo Pedro do Piaui e Miguel
Ledo, a leste Teresina e Monsenhor Gil, e a oeste Palmeirais. A sede municipal tem as
coordenadas geograficas de 05 o 34°58” de latitude sul e 420 46°40” de longitude oeste
de Greenwich e dista cerca de 89 km de Teresina.
A situagdo do atual servigo de coleta e de varrigdo urbana do municipio estd dentro da
normalidade.
A destinagdo final atualmente néo dispde de nenhuma técnica de manuseio e os residuos
solidos sdo despejados em lixdo a céu aberto.
A situagdo atual das areas beneficiadas pelo projeto de limpeza do municipio esta assim
apresentada:

v" Populagdo urbana da sede é de 4.459 habitantes.

v Area da unidade territorial 345,81 km?.

v Densidade Demografica 12,09 (hab./km?)

v Cédigo do Municipio 2203255

5.4.2 Caracterizacio dos residuos
v" O peso especifico mensal dos residuos sélidos é de 53.508 kg/m? (hab x produgdo
x 30 dias), gerando um volume de 178,36m?.

v" A coleta de lixo atinge aproximadamente 100 % da é4rea urbana.

5.4.3 Aspectos legais
A prefeitura de Curralinhos ndo dispde, no momento, de nenhuma legislagdo sobre as

atividades de limpeza urbana.

5.5 PROGRAMAS DE LIMPEZA
Os servigos de limpeza urbana muitas vezes sdo relegados a um segundo plano, mas na
atualidade estes servigos passaram a ser priorizados pela administragdo publica, uma vez

W«N\"
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que a limpeza publica interfere diretamente nas condigdes de saude da populagdo e no
combate a polui¢do ambiental.

Os recursos orgamentdrios (entre 10 a 15%) empregados nos servigos de limpeza
representam uma parcela significativa no orgamento municipal, mas com emprego de
informagdes € campanhas educativas nas diversas areas abrangidas pelo sistema de
limpeza a administragdo municipal pode reduzir a alocagio destes recursos e
conscientizar seus cidaddos na solugdo dos problemas.

O sistema de gerenciamento empregado sera o indireto, ou seja, 0 municipio mantém um
setor de limpeza que funciona como 6rgdo fiscalizador e controlador, ficando para
empresas particulares, através de processo licitatorio, a operacionalizagio de todos
servigos referentes ao objeto contratado.

Os servigos de limpeza estio divididos em: acondicionamento, coleta e transporte,
servigos complementares (varrigdo, capina, pintura de meios-fios e servigo especial de
limpeza) e destinagdo final dos residuos s6lidos.

5.5.1 Acondicionamento

O acondicionamento do lixo constitui de duas fases. A primeira, sob a responsabilidade
do gerador, compreende a coleta interna, acondicionamento e confinamento em
recipientes adequados. A outra abrange a fase externa de responsabilidade da
administragdo municipal. O acondicionamento interno deverd ser em recipientes
resistentes, estanques e de facil manuseio. A forma de acondicionamento do lixo é
determinada por pequenos e grandes volumes.

Pequenos volumes

Cestos coletores de calgadas e Tambor de 1001 — colocados em vias, pragas e parques com
a finalidade de receber os residuos dos transeuntes e removidos pelos garis da varrigdo;
Lutocar — destinado a varrigdo de vias e dreas publicas ¢ constituido por um corpo central
de 1001 (adaptado com encaixe lateral para basculamento do lixo) com caracteristicas
para acomodar saco descartavel e montado sobre duas rodas;

Sacos plasticos — largamente empregado em todas as fases de acondicionamento por ser

de facil manuseio e suas caracteristicas devem atender a NBR 9190.

0y
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Grandes volumes

Contéineres coletores estacionarios — condicionadores de grandes volumes (capacidade
acima de 1001) de residuos provenientes de domicilios, comércios, industrias e de favelas
ou de areas de dificil acesso ao veiculo coletor. Possuem capacidade de 0,3 m® e séo
manuseados manualmente.

5.5.2 Coleta e Transporte do Lixo

A coleta de lixo € o seu transporte ao local de destinagdo final sdo as principais atividades
do sistema de limpeza e se divide em: coleta regular, publica, particular (hospitalar,
industrial, perigosos e entulho) e seletiva.

Coleta Regular ou Domiciliar — ¢ a coleta feita em intervalos determinados e compde
dos residuos solidos oriundos das residéncias, comércios e servigos (desde que
acondicionados em recipientes que ndo ultrapassem 100 litros ou em caixas coletoras
padronizadas) e de varrigio.

Coleta Piiblica — ¢ a coleta destinada a remover residuos s6lidos oriundos dos servigos
de capina, restos de limpeza e de poda de canteiros, pragas e jardins, varrigio sem
acondicionamento, animais mortos e dos residuos ndo recolhidos pela coleta regular.
Coleta Particular — € a coleta de qualquer tipo de residuo pela qual, pessoas fisicas ou
empresas, individualmente ou em grupos, executam-na ou pagam a terceiros e subdivide-
se em: Coleta Hospitalar, Coleta Industrial, Coleta de Residuos Perigosos e Coleta de
Entulho.

Coleta Hospitalar — coleta dos residuos de servigos de satde e executada por veiculos
exclusivos.

Coleta Industrial — coleta dos residuos das industrias que geram acima de 100 litros
diario.

Coleta de Residuos Perigosos — coleta dos residuos dos terminais rodoviarios,
aeroportudrios € portuarios.

Coleta de Entulho — coleta dos residuos provenientes de restos de materiais de
construgdo, reforma, trabalho de conserto e demoligdo de edificagdo, pavimentagio e

outras obras sendo predominantemente composta de material inerte.
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Coleta Seletiva — coleta que remove os residuos previamente separados pelo gerador, tais
como: papel, vidros, latas e outros.

5.5.2.1 Coleta e Transporte Regular ou Domiciliar

5.5.2.1.1 Planejamento

Para a concepgdo do projeto de coleta regular, precisa-se determinar:

v" Populagdo das diversas 4reas a serem coletadas, incluindo a populagdo flutuante
¢ as zonas de diferentes tipos de ocupagdo do solo: residenciais, comerciais,
industriais e mistas;

v' Localizagdo de estabelecimentos considerados grandes geradores de lixo:
mercados, feiras, clubes, centros comerciais, etc.

v' As condigdes de trafego, as principais vias, tipos de pavimento e sentidos de
trafego;

v" Do volume de lixo produzido de forma “per-capita”.

Os itinerarios (percurso de coleta efetuado por um determinado veiculo coletor) serdo
definidos considerando que:
v' Cada itinerério terd quantidade de lixo suficiente para completar uma viagem,;
v" A quantidade de itinerarios deve ser compativel com o turno de trabalho;
Os itinerdrios serdo monitorados periodicamente visando avaliar possiveis modificagdes
na geragdo dos residuos, em cada setor de coleta.
Os setores de coleta serdo definidos pelo agrupamento dos itinerarios realizados em um
Gnico turno e sob a responsabilidade de uma mesma equipe. A divisdo setorial da cidade
devera ser detalhada em mapas e com a relagdo das vias e itinerarios.
A frequéncia da coleta regular serd didria, no entanto apés um estudo futuro poderid
ser alternado.
Inicialmente o periodo da coleta serd diurno visto que a destinagdo final, atualmente,
ndo dispoe de condigées de recebimento dos residuos a noite.
As agdes que deverdo ser implementadas no inicio da implantagdo da coleta sdo:

v Informar a populagdo sobre as condigdes de acondicionamento, dias e horarios da

coleta através da midia local;
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v' Analisar o desempenho dos servigos e propor mudangas corretivas em caso de
falhas operacionais;

v" Reajustar a planificagido dos servigos periodicamente com base nas alteragdes do
espago demografico e nos costumes da comunidade.

5.5.2.1.2 Equipamento

No transporte dos residuos solidos serdo utilizados dois tipos de veiculos que sdo: coletor
compactador € caminhio de carroceria.

As caracteristicas dos equipamentos:

v' Carroceria de madeira sem compactagio — veiculos com carrocerias abertas,
construidas em forma de caixa retangular com descarga manual. Atualmente vem
tendo largo emprego no servigo de transporte de residuos sélidos nos municipios
piauienses, no entanto deve-se restringir sua utilizagdo tdo somente no transporte
de poda por representar excessivo tempo de descarga, ja que ¢ feita manualmente.

v Carrocerias com compactagio — veiculos com carrocerias fechadas, contendo
dispositivos mecénicos ou hidraulicos que fazem a distribui¢do e compactagio
dos residuos no seu interior podendo ser continuo ou intermitente.

O critério de sele¢do do equipamento adequado est4 condicionado:

v Quantidade de residuos — para locais com baixa concentragio populacional podem
ser empregados veiculos com carrocerias sem compactagio e nos locais onde a
produgdo didria seja superior a 55m® ou 15 t de residuos regulares e com média
ou alta concentragdo populacional deve ser empregado carrocerias com
compactagdo,

v" Forma de acondicionamento — se acondicionado em container sera necessario o
uso de veiculo com sistema de basculamento;

v" Condigdes de acesso — em éareas que apresentam restrigdes de acesso a coleta,

devem-se utilizar transportes alternativos tais como: trator, motocicleta ou animal.

18



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI

5.5.2.1.3 Dimensionamento

O dimensionamento e programagéo da coleta regular estdo relacionados ao tipo de veiculo
e equipamento proposto, frota e quantidade de pessoal e, finalmente, & maneira de
operacionalizag@o dos servigos: frequéncia, horarios, itinerarios e pontos de destinagio.
Competira, em caso de administragdo indireta, as empresas contratadas definir o
dimensionamento € a programacdo dos servigos. Ficando a cargo do municipio a
indicag@o da destinagdo final dos residuos.

Para o dimensionamento da frota tém que se prevé os excessos de carga causados pela
maior concentracio de residuos a recolher nas segundas e tergas-feiras, em virtude dos
finais de semana. Portanto devera ser adotada uma capacidade de carga entre 70 a 80%
da capacidade nominal do equipamento.

Adotar o percentual de 5 a 15% sobre o total da frota alocada (reserva técnica) como
forma de atender aos servicos de manutengdo preventiva € reparos ou em casos
emergenciais.

O dimensionamento € a programacdo dos servigos de coleta abrangem as seguintes
etapas:

Etapa 1 — estimativa do volume de lixo a ser coletado;

Etapa 2 — freqtiéncias de coleta;

Etapa 3 — horarios de coleta;

Etapa 4 — dimensionamento da frota;

Etapa 5 — itinerarios de coleta.

ETAPA 1 - Estimativa do Volume
Pode ser feito através do monitoramento do servico ou sele¢do por amostragem, em
ambos 0s casos se apresentam imprecisoes.
No monitoramento do servigo se avalia a quantidade total de lixo coletado diariamente,
através da pesagem de todos os veiculos carregados, no ponto de transbordo ou na
destinagdo final. Cada um dos veiculos sera pesado vazio para a obteng@o de sua tara e
que sera descontado do peso total carregado para encontrar a quantidade de lixo
transportado.
T
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v Houver substituigdo ¢/ou renovagdo dos veiculos e equipamentos por outros de
caracteristicas diferentes;

v' Forem identificadas baixa eficiéncia e produtividade dos servigos;

v' Forem alterados os requisitos dos servigos, tais como: setores, itinerarios,
frequéncias, horarios, periodo, entre outros.

O dimensionamento deve obedecer:

v' Levantamento e coleta de dados — obter o mapa da cidade, disponibilidade de
veiculos e respectivas capacidades;

v Localizagdo dos grandes geradores de lixo — identificar no mapa da cidade os
mercados, freiras, polos comerciais e outros grandes geradores;

v" Determinagdo do volume e peso especifico do lixo a ser coletado — empregar o
processo de aquartelamento das amostras de lixo;

v" Definigdo dos setores de coleta — subdivisio da cidade em setores de coleta
(compostos por um conjunto de itinerarios) que representem areas homogéneas
em termos de geragdo de lixo “per capita”, de uso e ocupagio do solo. Cada setor
de coleta deve ser definido a frequéncia e horario de coleta, bem como os dias da
semana em que a coleta deve ser realizada;

v Estimativa da quantidade total de lixo por setor — obtengdo do numero de
habitantes de cada setor através de informagdes cadastrais do municipio para que
seja possivel determinar a quantidade em peso e volume, conforme procedimentos
descritos na ETAPA 1;

\

Estimativa dos pardmetros operacionais por setor — para cada setor devem-se
estimar os seguintes parimetros:

Distancia entre a garagem e o setor — dg;

Distancia entre o setor de coleta e a descarga — dd,;

Extensdo total das vias do setor de coleta—L;

Velocidade média de coleta do setor — vc (varia entre 4 a 10 km/h);

L T T

Velocidade média nos percursos entre a garagem e o setor e do setor ao local de
descarga — vt (variaentre 15 a 40 km/h).

i

21



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI

v O dimensionamento da frota para cada setor — a frota de cada setor ¢ calculada

pela férmula:

F=(1/1)x{(L/ve)y+2x(dg/vt)+2x[(dd/vt)x(1/J )x(g/C)]} onde,

J — duragdo util da jornada, em horas

q — quantidade total de lixo a ser coletado no setor, em t ou em m?

C — capacidade do veiculo de coleta, em t ou m* (em geral adota-se 70% da capacidade
nominal)

v O dimensionamento da frota total — o dimensionamento da frota total ¢ resultante
da maior quantidade de veiculos que precisam operar simultaneamente no mesmo
dia.

O dimensionamento da frota total de veiculos pode, também ser calculada pela formula:
F=(1/1)x{(L/Ve)+2x(Dg/Vt)y+2x[(Dd/Vt)x(1/1)x(Q/C)]} onde,
J — durag@o util da jornada, em horas
Q — quantidade total de lixo a ser coletado, em t ou em m?
L — extensdo média das vias em cada setor de coleta, em km
C — capacidade do veiculo de coleta, em t ou em m? (em geral adota-se 70% da capacidade
nominal)
Ve — velocidade média de coleta, em km/h (varia entre 4 a 10 km/h)
Dg — distancia média entre a garagem e cada setor, em km
Vt - velocidade média entre a garagem e cada setor e de cada setor ao local de descarga,
em km/h (varia entre 15 a 40 km/h)
Dd — distancia média entre cada setor de coleta e a descarga, em km
ETAPA 5 - Itinerarios de Coleta
O itinerario de coleta é o trajeto que o veiculo coletor deve percorrer dentro de um mesmo
setor, num mesmo periodo, transportando o méaximo de lixo no menor percurso
improdutivo, ou seja, percurso em que o veiculo ndo realiza coleta.
Para escolha dos itinerarios deve considerar:
v’ Inicio de coleta préximo a garagem;

v Término de coleta proximo a 4rea de descarga;
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v" Coleta em sentido descendente, quando feita em ruas ingremes;
v" Percurso continuo (coleta nos dois lados da via). Em caso de vias de intensa
movimentagdo tem que refazer o percurso;
Os itinerérios deverdo ser periodicamente observados para identificar variagdo na geragio
de lixo, se houve pavimentagdo ou abertura de novas vias, ou se sofreu alteragdo do

espago urbano.

5.2.2.1.4. Execuciio da Coleta e Transporte Regular

A coleta devera ser feita por caminhdo coletor de 6 m® e sua destinacdo em local
indicado pela contratante.

Diante da ndo condigdo de trafego dos veiculos sera feita a coleta manual.

Os servigos de coleta regular serdo realizados em todas as vias e logradouros publicos da
cidade, dos dois lados das vias, nas seguintes freqiiéncias e horarios: coleta diaria e diurna.
Os métodos operacionais a serem empregados sdo:

Pessoal

Todo pessoal serd admitido através de selegdo e receberio treinamentos direcionados para
melhorar a eficiéncia na execugdo dos servigos.

A apresentagdo dos funcionarios, devidamente uniformizados e equipados, ser4 feita no
local e horario previamente determinado.

Coleta

A coleta dos residuos regulares sera de acordo com os itinerérios de coleta estabelecidos
com o veiculo em marcha reduzida e compativel com a velocidade de coleta. Os lixeiros
coletores deverdo apanhar e transportar os recipientes de lixo, com precisdo, esvazi-los
completamente, tendo o cuidado necessério para ndo os danificar e evitar o espalhamento
do lixo nas vias publicas.

O lixo depositado nas vias publicas pela populagio e que venha a ser tombado ou
eventualmente caido durante a coleta, sera varrido e recolhido. Os recipientes vazios
deverdo ser recolocados nos locais de origem.

As execugdes dos servigos serdo com minimo ruido e sem danificar os recipientes.

ok
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Os lixeiros coletores deverdio sempre orientar a manobra do veiculo com precisdo e com
devidos cuidados de seguranga.

Transporte

O motorista identificard em cada itinerario de coleta o menor percurso de transporte. No
transporte dos residuos ao destino final, o motorista devera proceder a devida acomodagio
dos lixeiros na cabina do veiculo, e transportar ao local de descarga, observando
atentamente os procedimentos de seguranga de transito.

Nos ciclos de ida e volta do veiculo ao local de destinagdo final ser4 adotada a coleta de
frente, ou seja:

1. Esta coleta sera realizada preferencialmente nas vias transversais;

2. A coleta dos recipientes se fara no retorno do veiculo ao itinerario.

Seguranca e Conduta

Os servigos de coleta sdo realizados em locais que apresentam riscos a populagdo e a
funcionarios diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo devera ter os seguintes
cuidados:

1. Néo coletar em marcha a ré;

2. Nas vias de duplo sentido sera efetuada a coleta de um lado da via a cada vez:

3. Em vias com rampa, a coleta se dara no sentido descendente;

4. Em vias com rampas bastante acentuadas, a coleta se fara manualmente;

5. Os lixeiros coletores devem andar sobre as calgadas;

6. Os lixeiros coletores ndo devem forgar a entrada dos recipientes na tremonha com os
pés ou com as maos;

7. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte
superior;

8. O veiculo nunca devera transitar com a tampa traseira erguida;

9. Quando da descarga, os lixeiros coletores ndo deverdo permanecer na area préxima a
tampa traseira;

10. Néo € permitido langamento de recipientes a qualquer distincia;

11. Toda a guarnigdo devera estar uniformizada e alerta quanto a higiene;

12. Nao € permitido pedir gratificagdo ou doagdes a populagio;
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13. Ndo deve promover triagem dos materiais;

14. Nao deve transportar recipientes em contato com o corpo;

15. Nao ingerir bebida alcodlica.

Setor de Coleta

Para melhor eficiéncia nos servigos de limpeza faz-se necessério que se subdivida a 4rea
de abrangéncia dos servigos em setores de coleta.

Os setores de coleta devem apresentar caracteristicas semelhantes, tais como: mesmo tipo
de area de ocupagdo, itinerarios, distdncia e tempo de coleta.

A drea urbana da sede do municipio de Curralinhos foi dividida em setores para
Sacilitar a coleta.

Itinerario de Coleta

Os setores de coleta foram divididos em itinerarios de coleta, obedecendo:

a) Cada itinerario corresponde a quantidade de residuos necessarios ao preenchimento do
veiculo coletor;

b)A quantidade de carga do veiculo coletor seja compativel com a quantidade de residuos
gerados no itinerario;

¢) A quantidade de itinerarios possa ser realizada no periodo ou turno de trabalho;

d) Os itinerarios deverdo ser agrupados em setores de coleta de modo que a coleta seja
realizada em cada um dos setores considerados e de responsabilidade da mesma equipe
coletora, em um turno ou periodo de trabalho.

Para o dimensionamento dos itinerarios, utilizaram-se das informagdes cartograficas,
caracteristicas das vias (pavimentadas, declives, sentido de trafego, afluxo de pedestres,
etc.), costumes e tipos de edificagdes.

Apos a descarga no destino final, o veiculo coletor se posicionara no ponto de saida do
itinerario anterior para iniciar um novo itinerario.

O circuito de coleta estd definido em toda a sede do municipio de modo a proporcionar
clareza e facilidade de atendimento dos respectivos itinerarios de cada servigo de limpeza.
A coleta nas vilas deverd ser feita em uma unica viagem, em toda a sua extensio,
diariamente, no periodo diurno e no horério de acordo com a programagio. Na sede do
Municipio a coleta sera feita em todos os logradouros em dois turnos.

i
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5.5.2.2 Coleta e Transporte de Lixo Publico

5.5.2.2.1 Planejamento

Para a concepgdo do projeto de coleta de lixo pablico tem que se considerar:

a. Nao apresenta uma regularidade de coleta;

b. Os residuos encontram-se fora de recipientes padronizados;

¢. A composigdo dos residuos apresenta diversa tipologia;

d. Também se devem coletar os residuos oriundos de: limpezas de canais e rios, locais
inacessiveis a coleta regular, terrenos baldios, monturos, entulho e podas de arvore;

e. Coleta dos residuos advindos dos repasses e acabamento dos servigos de limpeza.

Os itinerdrios apresentam grandes variedades dos locais de confinamento sendo
necessaria a atualizagfo didria. Para tanto, deve-se cadastrar:

a.Pontos de coleta com respectiva regularidade;

b. Locais sugeridos pelo pessoal de campo;

¢. Locais identificados pelo servigo de fiscalizagio do municipio;

d. Locais reclamados pela populagio.

Os itinerarios definidos sofreram acompanhamento diario da produgdo de lixo, em cada
ponto de confinamento.

A divisdo setorial da cidade, a mesma da coleta regular, devera ser detalhada em mapas
¢ com a relagdo dos pontos de confinamento.

A frequiéncia da coleta sera diaria e devera respeitar, sempre que possivel, 0 mesmo
horario da coleta regular.

Inicialmente o periodo da coleta sera diurno visto que a destinag#o final, atualmente, nio

dispde de condigdes de recebimento dos residuos a noite.

5.5.2.2.2 Equipamento
Serdo admitidos os empregos dos seguintes equipamentos:
a. Carroceria metélica sem compactagdo — veiculos com carrocerias fechadas ou abertas,

construida sem forma de caixa retangular com descarga pela traseira e por basculamento.

er\“
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b. Carroceria de madeira sem compactagio — veiculos com carrocerias abertas,
construidas em forma de caixa retangular com descarga manual.
O critério de selegdo do equipamento adequado esta condicionado:

v Carroceria de madeira — preferencialmente no transporte de material proveniente

dos servigos de poda;

v’ Carroceria metalica — em demais servigos participantes da coleta de lixo publico.
As carrocerias, no momento do transporte, deverdio ser cobertas com lonas rodoviérias.
O carregamento do lixo se fara manualmente, através de garis palia dores, no entanto,
com autoriza¢do do setor competente, podera ser feito mecanizado.
5.5.2.2.3 Dimensionamento
O dimensionamento e programagio da coleta estio relacionados ao tipo de veiculo e
equipamento propostos, frota e quantidade de pessoal e finalmente, a maneira de
operacionalizagdo dos servigos: freqiiéncia, horarios, roteiros, itinerarios e pontos de
destinagéo.
Competird, em caso de administragdo indireta, as empresas contratadas definir o
dimensionamento e a programagdo dos servigos. Ficando a cargo do municipio a
indicagdo da destinagdo final dos residuos.
Para o dimensionamento da frota t€ém que se prever previamente os excessos de carga
causados pela maior concentragdo de residuos a recolher nas segundas e tercas-feiras, em
virtude dos finais de semana. Portanto devera ser adotada uma capacidade de carga entre
70 a 80% da capacidade nominal do equipamento.
Adotar o percentual de 5 a 15% sobre o total da frota alocada (reserva técnica) como
forma de atender aos servicos de manutengdio preventiva e reparos ou em casos
emergenciais.
O dimensionamento e a programagdo dos servigos de coleta abrangem as seguintes
etapas:
Etapa 1 — estimativa do volume de lixo a ser coletado;

Etapa 2 — dimensionamento da frota;
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ETAPA 1 - Estimativa do Volume

Pode ser feito através do monitoramento do servigo ou selecdo por amostragem, em
ambos 0s casos, apresentam imprecisoes.

No monitoramento do servigo se avalia a quantidade total de lixo coletado diariamente,
através da pesagem de todos os veiculos carregados, no ponto de transbordo ou na
destinagdo final. Cada um dos veiculos sera pesado vazio para a obteng@o de sua tara e
que sera descontado do peso total carregado para encontrar a quantidade de lixo
transportado.

Esse procedimento devera ser repetido em mais de uma semana, de forma obter a
quantidade de lixo gerada por dia proximo a realidade.

No monitoramento de selegdo devem ser identificados os roteiros em bairros residenciais,
em areas faveladas, centro comercial e industrial. A partir desta identificagdo se faz a
obtengdo da amostra, em cada caracteristica homogénea de ocupagio urbana.

Os veiculos dos roteiros selecionados devem ser pesados, conforme o que ja foi descrito
anteriormente, para determinar a quantidade de lixo gerada em cada tipo de regido.
Devera ser repetido em mais de uma semana.

E também preciso estimar o nimero de habitantes, tanto de cada um areas monitoradas,
quanto dos setores em que a cidade foi subdividida com a finalidade de expandir a

amostra.

ETAPA 2 - Dimensionamento da Frota
O dimensionamento da frota tem como objetivo determinar a quantidade de veiculos
necessarios a execugdo dos servigos de coleta quer exigido pela ampliagdo, quer pela
reformulagéo parcial ou total dos servigos.
A reformulagdo se da quando:
v" Houver substitui¢do e/ou renovagéo dos veiculos e equipamentos por outros de
caracteristicas diferentes;
v" Forem identificadas baixa eficiéncia e produtividade dos Servigos;
v' Forem alterados os requisitos dos servigos, tais como: setores, itinerarios,
freqiéncias, horarios, periodo, entre outros.
J,w;m-
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O dimensionamento deve obedecer:

1.Localizagdo dos grandes pontos de lixo;

2. Determinagdo do volume e peso especifico do lixo a ser coletado — empregar o processo
de aquartelamento das amostras de lixo;

3. Setores de coleta — os mesmos da coleta regular;

4. Estimativa da quantidade total de lixo por setor — obtengdo niimero de habitantes de
cada setor através de informagdes cadastrais do municipio para que seja possivel
determinar a quantidade em peso e volume, conforme procedimentos descritos na ETAPA
1;

A frota sera composta de:

v' 01(um) caminhdo compactador, com capacidade minima de 6,00m?,
destinados a coleta dos residuos sélidos regulares (domiciliar) da sede do
municipio (fornecido pela prefeitura);

v" 01 (um) caminhiio basculante, com capacidade minima de 6,0m?, destinados
a coleta dos residuos sélidos regulares (domiciliar) e residuos sélidos pablicos

da sede beneficiado com o servico de limpeza piblica;

5.5.2.2.4. Execuciio da Coleta e Transporte de Lixo Publico

A coleta devera ser feita por veiculo caminhdo de basculante de 6 m? e sua destinagio em
local indicado pela contratante.

A equipe por veiculo (basculante) sera de 01 motorista e 02 lixeiros coletores
equipados com ferramentas e equipamentos de seguran¢a adequados.

Diante da ndo condigdo de trafego dos veiculos sera feita a coleta manual.

Os servigos de coleta de lixo publico serdo realizados em todas as vias e logradouros
publicos, nas seguintes frequéncias e horarios: coleta diaria e diurna.

Os métodos operacionais a serem empregados sdo:

Pessoal

Todo pessoal serd admitido através de selegio e recebero treinamentos direcionados para

melhorar a eficiéncia na execugfo dos servigos.

E
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A apresentagdo dos funcionarios, devidamente uniformizados e equipados, sera feita no
local e horario previamente determinado.

Coleta

A coleta dos residuos de lixo publico serd manual e de acordo com a programacdo dos
servigos regulares e complementares. Os lixeiros coletores deverdo apanhar e transportar
os residuos provenientes da varrigdo, capina, poda, entulhos e regulares ensacados ou
paliar quando ndo com o cuidado de ndio espalhar os mesmos em vias publicas.

Os lixeiros coletores deverdo sempre orientar a manobra do veiculo com precisdo e com
devidos cuidados de seguranga.

Transporte

O motorista identificard o menor percurso de transporte. No transporte dos residuos ao
destino final, o motorista devera proceder a devida acomodac@o dos lixeiros coletores na
cabina do veiculo, e transportar ao local de descarga, observando atentamente os
procedimentos de seguranga de transito.

Quando do transporte dos residuos oriundos da varrigdo, capina, poda, entulhos e
regulares ao destino final, o motorista devera ter o cuidado de recobrir a carga com lona
rodoviaria.

Seguranca e Conduta

Os servigos de coleta sdo realizados em locais que apresentam riscos a populagdo e a
funciondrios diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo devera ter os seguintes
cuidados:

1. Os lixeiros coletores devem andar sobre as calgadas;

2. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte
superior;

3. Quando da descarga, os lixeiros coletores ndo deverdo permanecer na area proxima a
descarga;

4. Toda a guarnigdo devera estar uniformizada e alerta quanto a higiene;

5. Néo € permitido pedir gratificagdo ou doagdes a populagio;

6.Nao deve promover triagem dos materiais;

7. Nao deve transportar recipientes em contato com o corpo;
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8. Nao ingerir bebida alcodlica.
5.5.2.3 Coleta e Transporte Particular
A coleta particular € obrigatoriamente de responsabilidade do gerador em decorréncia do
tipo de lixo (industrias, supermercados, shopping centers, estabelecimentos de saude,
residuos perigosos e entulhos) ou da quantidade ser superior a 100 litros por unidade
geradora.
O acondicionamento de o lixo hospitalar quando feito em sacos plasticos, de cor branca
e devem possuir propriedades especificadas pelas Normas IPT-NEA 59 ou NBR-9191.
Em caso de materiais perfurantes e/ou cortantes devem ser acondicionados em recipientes
fabricados com material incineravel, possuir cor dominante amarela com simbolo
internacional para material infectante e atender as Normas IPT-NEA 55 ou BS 7320.
O armazenamento ou a contengdio temporaria dos residuos hospitalares ou perigosos
devem ser em locais especiais abrigados, em recipientes com tampa e com acesso restrito
ao pessoal autorizado. Apds a coleta, o recipiente deve ser limpo e desinfetado ou
descartado.
A coleta dos residuos de satide ou perigosos ¢ feita de forma diferenciada para que:

v" Tenha destinagdo apropriada;

v Evitar a contaminagdo de residuos nfo perigosos;

v" Manejo seguro dos residuos infectantes.
E importante que o municipio tenha completo conhecimento de todo o processo de
gerenciamento do lixo particular, em especial aqueles provenientes de servigos de satde,
industrias quimicas, terminais rodoviarios, ferroviarios, portuarios e aeroportuarios, para
evitar riscos a satde publica.
No entanto, ndo se tem nenhum estudo sobre os possiveis geradores desse tipo de lixo, o

que fica impossibilitada de imediato a adog@o deste servigo de coleta.

5.5.2.4 Coleta e Transporte Seletiva
A coleta seletiva tem a finalidade de separar e classificar os materiais recuperaveis do

lixo, em local de onde ¢ gerado, tais como papel, vidro, plastico, metais, etc.

AT
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Analise da viabilidade através da quantidade de produtos reciclaveis existentes na massa
de lixo e a potencialidade do mercado de compra
A coleta seletiva necessita de um amplo programa educativo nas repartigdes publicas,
residéncias, fébricas, escritorios, lojas e em especial nas escolas que propicie engajar o
cidaddo no trabalho de separagio e acondicionamento dos materiais reciclaveis
contribuindo assim, para reduzir os custos com a limpeza urbana e melhorar as condigdes
ambientais.
A coleta dos produtos reciclaveis devera ser realizada através de caminhdes exclusivos
em porta-porta ou em postos de entrega voluntaria.
Os aspectos positivos da coleta seletiva consistem em:

v' Reduzir a quantidade de lixo vazado no aterro;

v" Formar parceria entre municipio e comunidade:

v" Gerar receita a populagio de baixa renda;

v" Evitar aterramento de materiais com vida ttil prolongada e que sdo danosos ao

meio ambiente.

O aspecto negativo € o alto custo da coleta e baixo prego de revenda dos materiais.

5.5.2.5. Coleta e Transporte de Lixo Hospitalar e Ambulatorial

A coleta hospitalar ¢ a proveniente dos Prontos de Socorros, Casas de Saude, Clinicas e
outros estabelecimentos da rede hospitalar com servigos de internamento superior a 10
leitos e/ou com produgdo diaria superior a 200 litros/dia.

A coleta Ambulatorial ¢ a proveniente dos Postos de Satde, pequenas Clinicas,
ambulatorios, farmacias e outros estabelecimentos similares com produgao diaria inferior
a 200 litros/dia.

A coleta devera ser feita por veiculo Furgdo de 0,3 t, com cagamba fechada e revestida
para evitar vazamento de liquidos em vias publicas. A destinagéio dos residuos ser4 em
local especifico no destino final.

A equipe por veiculo serd de 01 motorista e 01 lixeiro coletor equipado com ferramentas

€ equipamentos de seguranga adequados.
© A
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Os servigos de coleta hospitalar serdo realizados em todos os estabelecimentos de satde
que se enquadre nas exigéncias acima nas seguintes freqiiéncias e horarios: coleta didria
e diurna.
Procedimentos
Pessoal
Todo pessoal sera admitido através de selegio e receberdo treinamentos direcionados para
melhorar a eficiéncia na execugdo dos servigos.
A apresentacdo dos funcionarios, devidamente uniformizados e equipados, sera feita no
local e horario previamente determinado.
Coleta
A coleta dos residuos hospitalares serd em todos os estabelecimentos de satde que se
enquadrem nas exigéncias acima. O lixeiro coletor devera apanhar e transportar os
recipientes de lixo, com precisdo, esvazid-los completamente com cuidado necessario
para ndo danificd-los e evitar o espalhamento do lixo nas vias publicas.
A execugio dos servigos sera com minimo ruido e sem danificar os recipientes.
Transporte
O motorista identificar em cada itinerario de coleta o menor percurso de transporte. No
transporte dos residuos ao destino final, o motorista devera proceder a devida acomodacgéio
do lixeiro na cabina do veiculo, ¢ transportar ao local de descarga, observando
atentamente os procedimentos de seguranga de transito.
Seguranc¢a e Conduta
Ha servigos de coleta que sdo realizados em locais que apresentam riscos a populagdo e
a funcionarios diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo devera ter os seguintes
cuidados:
1. Os lixeiros coletores ndo devem forgar a entrada dos recipientes na cagamba com os
pés ou com as maos;
2. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte
superior;
3. O veiculo nunca devera transitar com a tampa traseira aberta;
4. Nao ¢ permitido langamento de recipientes a qualquer distancia;
o=
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5. Toda a guarnigio devera estar uniformizada e alerta quanto a higiene;

6. Ndo ¢ permitido pedir gratificagdo ou doagdes a populagdo;

7. Ndo deve promover triagem dos materiais;

8. Néo deve transportar recipientes em contato com o0 corpo;

9. Néo ingerir bebida alcodlica.

Setor de Coleta

Em todos os setores que tenham estabelecimentos de saide.

5.5.2.6. Servigo Especial de Coleta

O Servigo Especial de Coleta compreende todas as coletas de residuos sélidos eventuais,
normalmente gerados por situagdes ou condigdes ndo regulares, embora muitas vezes
previamente programadas, tais como: festivais, eventos de feiras, entulhos de obras
publicas, entulhos abandonados por terceiros, mutirdes de combate a doengas endémicas,
etc.

Esses servigos serdo executados pela equipe de coleta mediante uma ordem de Servigo

previamente programada e empenhada.

5.6. DESTINACAO FINAL
Todos os residuos solidos produzidos pela populagio de Curralinhos serdio coletados e
conduzidos a local indicada pela administragdo pablica, que no momento, consiste em

lixdo a céu aberto.

Curralinhos, 18 de junho de 2021

. e Li m“
$ulana de Lucena M. Lima

Engenheira Civil
CREA RN~ 1907148752
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ANEXO I
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RUAS DE CURRALINHOS
RUA — AVENIDA TAMANHO
AV. SAO RAIMUNDO 1,043M
RUA 14 DE DEZEMBRO 493M
RUA TEODORO DOS SANTOS 470M
RUA MANOEL PEREIRA LOPES 507M
RUA JESUS VIEIRA 756M
MARIA JOSE DOS SANTOS 679M
RUA MARCOLINO LAGO 369M
RUA RAIO DE SOL 303M
RUA MANOEL FLORENCIO 428M
AV. RAIMUNDO CICERO DE OLIVEIRA 408M
RUA MANOEL SEBASTIAO 500M
RUA JOSE ROCHA DOS SANTOS 461M
RUA 7 DE SETEMBRO 387M
RUA JABES PEREIRA 341M
RUA FRANCIELI 251M
RUA 14 NOVEMBRO 502M
RUA MATEUS BARRADAS 143M
RUA PADRE TARCISIO 197M
RUA JUSTINO SOARES 490M
RUA SANTA LUZIA 427M
RUA JUSTINO SOARES 206M
RUA 26 401M
RUA 15 158M
RUA SANTA CRUZ 264M

ATV &
Tuhana de Lucena M. Lima
oJ LA . ‘
Engenhelra Cm}”
CREAR.N 190714875-2
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)
Planilha de Composicdo de Custos

Sintese dos custos

Item Custo (R$/més)

%

1. M&o-de-obra

R$ 25.478,22

49,84%

2. Uniformes e Equipamentos de Protegao Individual

R$ 951,75

1,86%

3. Veiculos e Equipamentos

R$ 13.249,84

25,92%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

R$ 2.644,50

5,17%

5. Monitoramento da Frota

R$ 0,00

0,00%

6. Aluguel comercial

R$ 0,00

0,00%

7. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

R$ 8.799,22

17,21%

CUSTO TOTAL MENSAL COM A LIMPEZA PUBLICA

R$ 51.123,53

100,00%

CUSTO ANUAL LIMPEZA PUBLICA

Sintese de quantitativos

R$ 613.482,41

Méo-de-obra

Quantidade

1.1. Coletor Turno do Dia (Coleta domiciliar e coleta de residuos publicos)

0

1.2. Coletor Turno da Intermediaria (Coleta domiciliar e coleta de residuos publicos)

1.1. Servigos gerais (varrigdo, capina e coleta)

1.2. Motorista Turno do Dia (Coleta domiciliar e coleta de residuos publicos)

1.5. Motorista Turno da Intermediaria (Coleta domiciliar e coleta de residuos publicos)

1.6. Motorista Turno da Madrugada (Coleta de residuos publicos)

1.3. Encarregado

1.8. Operador de Bob cat

1.9. Apontador

1.10. Supervisor Turno da Noite

1.11. Técnico em Seguranga do Trabalho Turno do Dia

1.12. Técnico em Seguranca do Trabalho Turno da Noite

1.13. Auxiliar Operacional Turno do Dia

1.14. Auxiliar Operacional Turno da Noite

1.15. Outras especialidades (SESMT) Engenheiro de Seguranga do Trabalho

1.15. Outras especialidades (SESMT) Médico do Trabalho

1.16. Gerente Operacional

Total de méo-de-obra (postos de trabalho)

PVJO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|=|O|O|=|]|O

Veiculos e Equipamentos

Quantidade

3.1. Veiculo Coletor Compactador Toco (Coleta domiciliar) 10m?

0

3.2. Veiculo Bob cat

3.3. Veiculo Compactador com Capacidade entre 5m? e 6m?

3.1. Veiculo basculante 6m?

3.5. Veiculo Coletor Compactador Toco (Coleta de residuos publicos)

3.6. Veiculos e Equipamentos Automovel 5 passageiros

3.6. Veiculos e Equipamentos Automével utilitario

3.7. Contéiner em PEAD capacidade 1.000L (um mil litros)

3.8. Contéiner em PEAD capacidade 360L (trezentos e sessenta litros)

O|lO|0|O|O|=|O|O

T e T e e e e

001 AN
Juliana de ‘%..m;emxr N\,‘ Lima
Engenneira LIVH
CREARN 1907148752
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Planilha de Composicédo de Custos

1. Méo-de-obra

Saléario Normal —

1.240,00

~1.240.00 |

Horas Extras (100%) hora 11,27 B
Adicional de Insalubridade % 20 1.240,00 248,00
Adicional Noturno hora 0,00 1,13 -
Soma 1.488,00
Encargos Sociais % | 9709 | 1.488,00 1.444,70
Total por Coletor 2.932,70
Total do Efetivo homem | 6 | 2.932,70

1.2. Motorista Tu

m

o do Dia (Coleta domiciliar e coleta

17.596,20

Salario Normal més 1 1.640,00 1.640,00
Horas Extras (100%) hora 0,00 14,91 -

Horas Extras (50%) hora 0,00 11,18 -

Adicional de Insalubridade % 40 678,00 271,20
Soma 1.911,20
Encargos Sociais % [ 9709 | 1.911,20 1.855,58
Total por Motorista 3.766,78
Total do Efetivo homem | 1 { 3.766,78 3.766,78

1.3. Encarregado

Salario Normal meés 1 1.740,00 1.740,00
Horas Extras (100%) hora 8 - -

Horas Extras (50%) hora 16 - -

Adicional de Insalubridade % 20 1.740,00 348,00
Soma 2.088,00
Encargos Sociais % | 9700 ] 2.088,00 2.027,24
Total por Encarregado 4.115,24
Total do Efetivo homem | 1 | 4.115,24 4.115,24

|Custo Mensal com Méo-de-obra (R$/més)

------------
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Planilha de Composicdo de Custos

2. Uniformes e Equipamentos de Protegao Individual

2.1. Uniformes e EPI's para Coletor

Camlsa manga compnda”

unidade
Calga unidade
Botas par
Bonés com protecéo unidade 1
Luvas de protegdo (PVC) par 8,00 22,00 176,00
Mascara de protegéo (descartavél) unidade 44,00 7,00 308,00
Oculos de protecéo unidade 7,00 17,00 29,75
Protetor solar unidade 1,00 200,00 200,00
Protetor de ouvido unidade 4,00 28,00 18,67
Protetor de pernas par 4,00 35,00 23,33
Total do Efetivo homem 1 951,75 951,75

2.2. Uniformes e EPI's para Motorista, Fiscal, Supervisor e Técnico Seg. Trabalho

Camlsa manga compnda

~0,00

unidade 0,00
Calga unidade 0,00 0,00 0,00
Botas par 0,00 0,00 0,00
Bonés com protecéo unidade 0,00 0,00 0,00
Luvas de protegéo (PVC) par 0,00 0,00 0,00
Mascara de protecdo (descartavél) unidade 0,00 0,00 0,00
Oculos de protecdo unidade 0,00 0,00 0,00
Protetor solar unidade 0,00 0,00 0,00
Protetor de ouvido unidade 0,00 0,00 0,00
Protetor de pernas par 0,00 0,00 0,00
Total do Efetivo homem 0 - -

|[Custo Mensal com Uniformes e EPI's (R$/més)

................

3. Veiculos e Equipamentos

3.1. Veiculo basculante 6m?

31 1. Deprecaagéo

[ Unidade | Quan

~7.00000 |

7.000,00

Custo de aqms:géo dos chassns unidade

Custo de aquisicdo das cagcambas unidade 1 2.000,00 2.000,00
Depreciacdo dos chassis (60 meses) % 12 7.000,00 840,00
Deprec. das cagcambas (60 meses) % 70 2.000,00 1.400,00
Depreciagdo mensal veiculos coletores més 1 2.240,00 2.240,00

3 1.2. Remunera éo do Ca ital lnvestldo

Custo dos velculos unidade 9.000,00 9.000,00
Remunerag¢éo mensal de capital % 0 9.000,00 -

3 1 3 Impostos e Sngos .

“Discrimina |_Unidade |Q

PVA unidade

Seguro obrigatério unidade 1 110,38 110,38
Seguro contra terceiros unidade 1 1.500,00 1.500,00
Impostos e seguros mensais meés 12 1.680,38 140,03




LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)

Planilha de Composigdo de Custos

3.1.4. Consumos

; Discriminagéo
Custo de 6leo diesel / km rodado

km/I
Custo mensal com 6leo diesel km 2,35 6.580,00
C. de 6leo do motor /1.000 km rodados | I/1.000 km 7,50
Custo mensal com 6leo do motor km 22,50 63,00
C. de dleo da transmiss&o /1.000 km 1/1.000 km 7,50
Custo mensal com éleo da transmisséo km 6,38 17,85
C. de dleo hidraulico / 1.000 km 1/1.000 km 6,50
Custo mensal com 6leo hidraulico km ! 32,50 91,00
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 2 6,50
Custo mensal com graxa km 2.800 13,00 36,40

3.1.5. Manutencéo

ni
Custo de aquisicdo dos chassis

‘Unidade
idade

000,00

un 7. 7.000,00
Custo de aquisi¢do das cacambas unidade 1 2.000,00 2.000,00
Custo estim. c/manutencéo (60 meses) % 85 9.000,00 7.650,00
Custo mensal com manutencéo més 2 7.650,00 3.825,00
3.1.6. Pneus
Custo do jogo de pneus 215/75 unidade 6 822,00 4.932,00
Custo de recapagem unidade 6 247,00 1.482,00
Custo jg. compl. + recap. / km rodado km/jogo 70.000 6.414,00 0,09
Custo mensal com pneus km 2.800 0,09 256,56
3.5. Veiculo Coletor Compactador Toco (Coleta de residuos publicos)
3.5.1. Depreciacéo
L Discriminaciio’ Unidade GO unitério_
Custo de aquisicdo dos chassis unidade 191.225,00 -
Custo de aquisicdo dos compactadores unidade - -
Custo aquis. equip. bascul. contéineres unidade 5.850,00 -

Depreciagéo dos chassis (60 meses)

%

Depr. compactadores disp. (60 meses)

%

Depreciac@o mensal veiculos coletores

més
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)
Planilha de Composigdo de Custos

3.5.2. Remuneracéo do Capital Investido

Custo dos veiculos coletores

"unidade

Remuneragdo mensal de capital

%

3.5.3 ImEostos e Seuros

IPVA umdade 0 1.912,25 -
Seguro obrigatério unidade 0 110,38 -
| Seguro contra terceiros unidade 0 1.500,00 -
Impostos e seguros mensais meés 12 - -

’3 5.4. Consumos

' Custo‘ de éleo d:esel / km vrodado

Custo mensal com 6leo diesel km 0 - -
C. de dleo do motor /1.000 km rodados | 1/1.000 km 0,00 -
Custo mensal com 6leo do motor km 0 - -
C. de 6leo da transmissdo /1.000 km 1/1.000 km 0,00 -
Custo mensal com éleo da transmissdo km 0 - -
C. de 6leo hidraulico / 1.000 km 1/1.000 km 0,00 -
Custo mensal com 6leo hidraulico km 0 - -
Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 0 =
Custo mensal com graxa km 0 - -

3 5.5. Manutengéo

Custo de aqmsugéo dds chassls

; unidade )

—191.225.00

Custo de aquisi¢cdo dos compactadores unidade 0 - -
C. de aquis. equip. basc. contéineres unidade 0 5.850,00 -
Custo estim. c/manutengéo (60 meses) % 85 - -
Custo mensal com manutengdo més 60 - E

3.5.6. Pneus _

Custo do jogo de pneus 275/80 R 22 5

2.500.00

~15.000,00

unidade
Custo de recapagem unidade 6 750,00 4.500,00
Custo jg. compl. + recap. / km rodado km/jogo 70.000 19.500,00 0,28
Custo mensal com pneus km 0 0,28 -
|Total do Item 3.5 -
PRV
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)

Planilha de Composicido de Custos

3.6. Veiculos e Equipamentos

Automével 5 passégé:ros

(Apoio Operacional)

1.197.72

o|o|o|o}z

Automével utilitario més 1.313,07
Combustivel (Gasolina) litro 2,741
Comunicagéo movel unidade 20,00

3.7. Contéiner em PEAD capacidade 1.000L (um mil litros)

3.7 1: Deprecnagé

Custo de aquuslgéo dos'contémeres

B umdad/e 5

Depreciagéo contéineres (60 meses)

%

Depreciacdo mensal dos contéineres

més

3 1.2. Remunera éo do Ca ital Investido

Custo dos contémeres

’umdade‘ -

Remuneragéo mensal de capital

%

. Discriminagio =
Custo de aquisicdo dos contémeres

umdade

3 7 3. Manuter:géo e ReEOSIEQO de Perdas

1.811.72

Custo est. manut./reposic&o (60 meses)

%

Custo mensal com manut./reposigéo

més

|Total do Item 3.7

3.8. Contéiner em PEAD capacidade 360L (tfrezentos e sessenta litros)

3 81 De recla 40

Custo de aqmsrgao dbé contémeres

' kunidade T

Depreciacéo contéineres (60 meses)

%

Depreciagdo mensal dos contéineres

més

3 8.2. Remunera 40 do Ca ital Investido

Custo dos contemeres

kunidad‘e T 1

Remuneragdo mensal de capital

%
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)

Planilha de Composicdo de Custos

3.8.3. Manutengdo e Reposicédo de Perdas

Discriminagéo Unidade | Quantidade| Prego unitario Subtotal Total (R$) |
Custo de aquisicdo dos contéineres unidade 0 523,24 -
Custo est. manut./reposicdo (60 meses) % 40 - B
Custo mensal com manut./reposi¢éo més 60 - -
[Custo Mensal com Veiculos e Equipamentos (R$/més) ..... || 13.249,84 |
4. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminagéo Unidade | Quantidade| Prego unitario Subtotal Total (R$) |
Carro de mdo em chapa galv. unidade 2,00 320,00 53,33
P& de bico Unidade 4,00 28,00 18,67
P& quadrada Unidade 2,00 33,00 11,00
Carro coletor Unidade 2,00 285,00 47,50
Vassouréo Unidade 4,00 34,00 45,33
Enxada Unidade 4,00 27,00 18,00
Ciscador Unidade 4,00 28,00 18,67
Saco de lixo reforcado unidade 1.000,00 0,40 400,00
Polimatique unidade 2,00 95,00 190,00
Oleo 2 tempo unidade 4,00 18,00 72,00
Gasolina litro 80,00 8,00 640,00
Rocadeira mecanizada Unidade 3,00 290,00 870,00
Naylon rolo 2,00 130,00 260,00
2.644,50
|Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/més) ..... | 2.644,50 |
ICUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/més) ! 42.324,31 I
7. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
Discriminagéo Unidade | Quantidade| Prego unitario Subtotal Total (R$) |
Beneficios e despesas indiretas % 20,79 42.324,31 8.799,22
‘ 8.799,22 |
|Custo Mensal com BDI (R$/més) | 8.799,22 |
|CUSTOS MENSAL TOTAL (R$/MES) ......ceeereeerererreceneenrenee 51.123,53
CUSTOS MENSAL ANUAL (R$/ANO) .......c.cecereencerererereennes 613.482,41

-
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)
Planilha de Composigido de Custos

RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS

Iﬁ) Total de custos mensais: R$ 51.123,5?[

l@ouant. média de res. coletados por més: 53,51 toneladas j

[PRECO POR TONELADA COLETADA. [A/B] R$/tonelada | 95540 |

Informag6es para fins de deducéo no céiculo da retencdo de INSS
Total com materiais e equipamentos, exceto os equipamentos manuais (R$/més)......... . .. 13.249,84 25,92%
Unitario com materiais e equipamentos, exceto os equipamentos manuais (R$/ton)................. 247,61

\

Encargos Sociais

Grupo A

INSS 20,00%
FGTS 8,00%
Seg. Acid. Trabalho 3,00%
Salério Educacéo 2,50%
Sebrae 0,60%
Sesi/Sesc/DPC/Faer 1,50%
Senai/Senac/DPC/Faer 1,00%
Incra 0,20%
Sub-total 36,80%
Grupo B

Férias 18,39%
Aviso Prévio 11,03%
Auxilio Doenca 1,93%
Sub-total 31,35%
Grupo C

13° Salario 11,03%
50% FGTS (rescisdes) 5,49%
Sub-total 16,52%
Incidéncia cumulativa

Grupo A sobre Grupo B 11,54%
FGTS sobre Aviso Prévio 0,88%
Total para Encargos Sociais 97,09%

. S o
-S(, AT < hh L
TM T ceno ?\“', Lisd

na O il
1907148752

£ngen
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LIMPEZA PUBLICA (VARRIGAO, CAPINA E COLETA DO LIXO DE DOMICILIAR)
Planilha de Composicdo de Custos

—

Composicédo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

Administragdo Central AC 5,00%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,05%
Lucro L 3,02%
Despesas Financeiras DF 1,00%
Tributos - ISS ¥ 5,00%
Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Férmula para o célculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do calculo do BDI: 20,79%
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PI
. . . - 192021 5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 920210047568

1. Responsavel Técnico
JULIANA DE LUCENA MARTINS LIMA
Titulo profissional; Engenheira Civil RNP: 1907148752

Registro:

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Curralinhos CPF/CNPJ:  01612579000106
Logradouro: Avenida Siio Raimundo Ne: 91
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CURRALINHOS UF: PI CEP: 64453-000
Contrato:  034-2021 celebrado em 04/08/2021 Vinculado a ART:
Valor: RS 3.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acio Institucional:

3. Dados da Obra/Servigo
Logradouro: Avenida Siio Raimundo N 91
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CURRALINHOS UF: P1 CEP: 64453-000
Data de Inicio:  05/08/2021 Previsao de Término: 05/09/2021 Coordenadas Geograficas: -5.619880, -42.83561
Finalidade: AMBIENTAL Codigo:
Proprietirio  Prefeitara Municipal de Curralinhos CPF/CNPJ:  01612579000106

4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade

PROJETO DE ADEQUACAO AMBIENTAL 1.0000 UNIDADES

Apos a conclusiio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

———5. Observagoes
Elaboragio de Projeto de Limpeza Piblica no municipio de Curralinhos - P

—————=6. Declaragdes
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislaciio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, nio se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

——7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

9. Informacbes

* A ART é valida quando quitada, mediante apr do do comprovante do p ou
conferéncia no site do Crea-PI.
8. Assinaturas * A autenticidade deste d pode ser verificada no site WWW.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
. % - - = A guarda da via assinada da ART serd de resp bilidade do profissional e do com o objetivo
Declaro serem verdadeiras as informagies acima 3 o viicalo 1
de
Local data

duiiana Ao

JULIANA DE LUCENA MARTINS LIMA - CPF: 75769522372

WWW. i o @) i 2
Prefeitura Municipal de Curralinhos - CPF/CNPJ: 01612579000106 _“’ crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CRE - "
tel: (86)2107-9292
Conseiho Regional de Enganharis.
© Agronomia do Plaul
8201167853

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 13/08/2021 Valor Pago: 88,78 Nosso Namero:

-




