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1.0 — SERVICOS PRELIMINARES
1.1 — Administragao local da obra

Os custos diretos de administracido local sdao constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutengdo da infraestrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguran¢a do trabalho,
Producao e Gestao de materiais.
Essas despesas sao parte da planilha de orcamento em itens independentes da

composicao de custos unitarios, especificados como administragao local.

1.2 — Placa da obra

A placa da obra devera tera dimensdes de 3,60x1,80 m, com formato e
inscricdes a serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura e de acordo com
o manual de cores e propor¢coes de placas de obra. Sera executada em chapa
galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacao
em pecas de madeira de lei de 12 qualidade 2,5x7,5 cm e pecas de madeira de 32
qualidade 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes deverao ter

todas as informagdes basicas sobre a obra, conforme Projeto.

1.3 — Mobilizagao e desmobilizagao

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao
imediatamente apds assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.
No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalagdes do

Acampamento e Canteiro de Servico, Equipamentos, construcdes provisorias,
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detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente
limpas.
Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas nao se limitam
necessariamente aos seguintes:

1) Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgéo, de
propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada;

2) Despesas relativas a movimentagao de todo o pessoal ligado a empreiteira ou
as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem;

3) Despesas relativas as viagens necessarias para execugao dos servigos, ou
determinadas pela Codevasf, realizadas por qualquer pessoa ligada a

empreiteira, qualquer que seja sua duragao ou natureza.

1.4 — Container para escritério/almoxarifado

Sera locado um container metalico simples para utilizagdo em canteiros de
obra, com medidas de largura de 2,30 m e comprimento de 6,00 m e altura de 2,50
m. Duas portas externas do proprio container, Interior com pontos de iluminagao e
tomadas e interruptor, abertura secundaria para circulagao de ar, sem divisérias, sem
revestimento termo-acustico, podendo ser utilizado com a fungdo de escritério e

almoxarifado para armazenar materiais no canteiro.
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FIGURA 1: MODELO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO

1.5 — Container para banheiro

Sera locado um container metalico simples para utilizacdo em canteiros de
obra, com medidas de largura de 2,30 m e comprimento de 4,30 m e altura de 2,50
m. Duas portas externas do préprio container, interior com instalagao hidro/sanitaria
incluindo 03 bacias sanitarias, 04 chuveiros, 01 lavatorio e 01 mictorio, abertura

secundaria para circulagcéo de ar, para utilizagdo como banheiros.
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FIGURA 2: MODELO DE CONTAINER COM BANHEIRO

2.0 - REVESTIMENTO

2.1 — Execucgao de pintura de ligagao

Sera executada de acordo com a Especificagado de servico norma DNIT 145/2012 —
ES. Sera feito previamente o servigo de limpeza e varricdo de todas as ruas com o

uso de vassoura mecanica.

2.2 - Execucgao de pavimento c/ aplicagao de concreto asfaltico
Sera executada de acordo com a Especificagdo de servico norma DNIT 031/2006 —
ES.
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FIGURA 3: APLICAGAO DO CONCRETO ASFALTICO

FIGURA 4: COMPACTAGAO DO CONCRETO ASFALTICO

2.3 — Aquisi¢ao de emulsao asfaltica RR-1C
Sera executada de acordo com a Especificagdo de servico norma DNIT 145/2012 —
ES.
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2.4 - Aquisicao de CAP 50/70
Sera executada de acordo com a Especificagdo de servico norma DNIT 031/2006 —
ES.

3.0 - TRANSPORTE
3.1 — Transporte de material asfaltico

O transporte de emulsdo asfaltica para pintura de ligacdo sera feito com
utilizacdo de caminhdao tanque de asfalto com capacidade de 31.000 |, com
revestimento isotérmico e sistema de aquecimento.

O transporte da massa asfaltica confeccionada na usina de asfalto (concreto
asfaltico) sera transportada em caminhdo com cagamba térmica com capacidade de
6,0 m3.

O material devera ser lancado na cagamba de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos
caminhdes devera ser mantido em condi¢cdes de permitir velocidade adequada, boa
visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser
umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao
surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdao devera ser
completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se,
assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade

compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.
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A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

A medicdo sera feita multiplicando-se o peso, em toneladas, medido na
carroceria do veiculo, pela distancia de transporte entre o local da carga e o local de
depdsito, obedecendo-se as seguintes condigdes:

1) O peso do material carregado sera determinado pela simples pesagem, em

balanca de reconhecida precisdo. O caminhdo devera ser pesado antes e
depois da carga, mantidas as mesmas condi¢ées do veiculo, tal como o
volume de combustivel no tanque. Cabera a fiscalizacido aceitar a balanca a
ser utilizada.

2) Caso nao seja possivel a pesagem, sera procedido o calculo do peso em
funcéo das dimensdes e do peso especifico do material.

3) A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso seguido pelo
caminhdo, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser
utilizado devera ser previamente aprovado pela fiscalizagao.

Estdo incluidos nos precos todos os custos de manutengdo, drenagem e
conservagao dos caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo
0 equipamento e pessoal necessarios, bem como os encargos e outras despesas
necessarias a sua execugao.

O pagamento sera feito pelo preco unitario contratual, conforme medigao
aprovada pela fiscalizacao, incluindo toda a mao-de-obra, materiais, equipamentos e

encargos necessarios a execugao do servico.
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Fabricas de
Caminhdes - Tanques Emulsdes Asfalticas
Distribuidores Distribuidoras

Refinarias

Cimento asfaltico de petréleo Cimento asféltico de petréleo
Asfalto diluido de petrélec l“ Asfalto diluido de petrélec
=

Cimento asféltico de petréleo
Asfalto diluido de petréleo

Emulsbes Asfalticas

- Asfaltos Modificados

Massa Asfaltica
(Asfalto + Agregado)

-ﬂ'!

- Emulsdes Asfilticas

Usinas de Asfalto

Empreiteiros

Servicos de Pavimentacdo
¥ Empreiteiros Fornecedores de Agregados
(pedra +areia + outros)

Agregados

- Asfaltos Modificados

NTES QUE ATUAM MA PRODUCAQ, DIS

INTER-RELACAC DOS PRIN
DO DUTOS ASFALTICOS PARA A PAVIMENTACA

FIGURA 5: FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TRANSPORTE DOS INSUMOS ASFALTICOS

3.2 - Transporte de brita em caminhao basculante

O material devera ser lancado na cacamba de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos
caminhdes devera ser mantido em condi¢gdes de permitir velocidade adequada, boa
visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser
umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao
surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser
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completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se,
assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade
compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

O controle de carga, quanto a distribuicdo do material, sera visual; quanto a
determinacdo do volume, o procedimento sera aquele descrito no critério de
medicao, a seguir.

No caso de materiais a serem medidos na bascula, tais como os provenientes
de demoli¢des, devera haver a distribuicdo homogénea, de modo a permitir o calculo
do volume transportado em cada viagem.

Os caminhdes deverdo ter as dimensbes de suas cagambas medidas e
anotadas, previamente, visando-se facilitar a apropriagdo dos volumes, no caso de
medigao por volume solto carregado.

A medicdo sera feita multiplicando-se o peso, em toneladas, medido na
carroceria do veiculo, pela distancia de transporte entre o local da carga e o local de
depdsito, obedecendo-se as seguintes condigdes:

a) O peso do material carregado sera determinado pela simples pesagem, em

balanca de reconhecida precisdo. O caminhdo devera ser pesado antes e
depois da carga, mantidas as mesmas condi¢gées do veiculo, tal como o
volume de combustivel no tanque.

b) Cabera a fiscalizagéo aceitar a balanga a ser utilizada.

c) Caso ndo seja possivel a pesagem, sera procedido o calculo do peso em

funcio das dimensdes e do peso especifico do material.
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d) A distédncia de transporte sera medida ao longo do percurso seguido pelo
caminhdo, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser
utilizado devera ser previamente aprovado pela fiscalizagao.

Estdo incluidos nos precos todos os custos de manutengdo, drenagem e
conservagao dos caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo
0 equipamento e pessoal necessarios, bem como 0os encargos e outras despesas
necessarias a sua execugao.

O pagamento sera feito pelo pre¢o unitario contratual, conforme medigao
aprovada pela fiscalizacao, incluindo toda a mao-de-obra, materiais, equipamentos e

encargos necessarios a execugao do servico.

3.3 - Transporte de cal
O material sera adquirido e transportado comercialmente para a usina em

quantidades conforme planilha orgamentaria.

4.0 — SINALIZAGAO VIARIA
4.1 — Pintura para sinalizagao horizontal

Sera executada de acordo com a Especificacdo de servico norma DNIT
100/2018 — ES e norma DNER-EM 276/2000.

5.1.3 Linha dupla continua (LFO-3) 6.4 Faixa de travessia de pedestres (FTP)

FTP-1: “Tipo Zebrada”
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FIGURA 6: DETALHES DA SINALIZAGAO HORIZONTAL

6.1 Linha de retengdo (LRE) 53 Linha de bordo (LBO)

®

FIGURA 6: DETALHES DA SINALIZAGAO HORIZONTAL

N a—

4.2 — Placa de sinalizagao vertical (adverténcia, regulamentagao e identificagao

de rua)

As placas serao executadas com chapa metalica de ago carbono n® 16 nas

dimensodes indicadas no projeto, tratadas em imersao de anti-ferrugem com pintura

do fundo em esmalte sintético semi-fosco e a frente com pelicula refletiva com lentes

inclusas, as quais permitem apresentar a mesma aparéncia, quer durante o dia, quer

durante a noite, quando observada a luz dos faréis de um veiculo.

As placas serao destinadas para sinalizar as vias de circulacdo, que sdo uma

para veiculos, pedestres, motocicletas, ciclistas e cadeirantes.

Sera executada de acordo com a Especificagao de servigco norma DNIT 101/20009.

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA VIAS
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R-1
Parada Obrigatéria

*  CORES:
Fundo: Vermalho Reflaivo
Orla Interna: Branco Rellativo
Orla Externa: Varmalho Refletive
Letras: Branco Refletivo
Verso: Prelo Fosco

LETRAS:
Sarie D ou E, texin cantralizado.

i DIMENSOES (mm)
Lado Malha a
< | 250 | 12501250 | 72
g 350 | 17,50x 17,50 | 101
S | 400 20x 20 115
| 350 | 1750x 17,50 | 101
g 400 2020 115
& 1 480 24x24 138

Especificagdes da Placas de Sinalizacdo (PARE) utilizada no Projeto

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA VIAS
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A=32b

Passagem sinalizada
de pedestres

CORES:

Fundo: Amarslo

Orla externa: Amarela
Orla intena: Prato
Simbolo: Preio
Verso: Preto Fosco

OBS,: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

LADD Winled ORLA EXTERNA ORLA INTERNA
via MALHA " ISR ] MINIMA =)

Urbana 30 450 ] 18

Rural (Estrada) 33,34 Ban 0 o)

Rural (Rodovia) 40 00 12 24
Areas protegidas por

3 1
legislago sapece 7} = a0 " :

1) relaiiva o patriminia hislérica, atistion, cullurel arquitetinico, arquealigice & netural,
Ohe,! Mo cascs de placas de advartancia deserhads fuma placa adicional o lada minima pode aes da 300mm,

Especificagdes da Placas de Sinalizagdo (PEDESTRE) utilizada no Projeto

4.3 — Suporte e travessa p/ placas de sinalizagao

As placas serao fixadas em suporte e travessa em madeira de lei com seg¢ao
quadrada 8x8 cm de lado e altura de 3,15 m (“R-1”), 3,35 m (“A-32b”) sendo 0,50 m
engastado no solo com concreto ciclopico, fixadas com parafusos zincados nas

dimensoes 1.1/2”x3/16” com fenda e francés 4"x5/16".
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4.4 — Placas de identificagao das ruas:

As placas serao executadas em chapa metalica galvanizada n° 22 nas
dimensdes 45,0 x 20,0 cm ja pintadas com tinta esmaltada para identificagao de
cada rua. As placas ficarao fixadas em um tubo de ago galvanizado de @50 mm,
através de uma chapa de ago fina (e=1,8 mm) e parafusos de rosca soberba de 3/8”
e chapas de acgo para fornecer resisténcia e durabilidade contra vandalismo e agao
dos ventos. O tubo de aco tera 2,70 m de altura, sendo 0,50 m engastado no solo

com concreto simples no trago 1:4,5;4,5 (cimento, areia média e pedra britada).

5.0 - OBSERVAGOES IMPORTANTES

A Contratada para execugdo da obra devera por obrigacdo acatar as ordens da
fiscalizacédo da obra.

Antes da aplicagdo da massa asfaltica a ser utilizada na pavimentagcdo a firma
contratada para a execug¢ao dos servigos devera solicitar a aprovacdo do mesmo, no
local, pelo Eng.° Fiscal da Obra.

Todo o material utilizado na obra devera ser isento de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser
retirada imediatamente do local da obra.

A pavimentagao somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada
e aprovada pela fiscalizagao.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasiao dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a Prefeitura, e esta a Codevasf através de oficio para
que sejam tomadas as medidas cabiveis.
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