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N.T.

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO DOS PILARES

A A'

LOCAÇÃO DOS PILARES E CINTAS INFERIORES LOCAÇÃO DOS PILARES E CINTAS SUPERIORES

LOCAÇÃO DOS PILARES E CINTAS COBERTURA

AA A' A'

LOCAÇÃO DOS PILARES E BLOCOS LOCAÇÃO FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA 40x60 PAREDES

A AA' A'

N.T.

4 Ø 3/8"
Ø5.0 c.12

(C=66)5

CORTE AA'

Ø(mm)

db(cm) 4 5 6,5 8 16 18 20

8 10 12.5 16 20 22.2 25

3,5

6.35

2,5

4.2

2,5

NOTAS:
Fck>=25,0 MPa (250Kg/cm²) pilares
Fck>=20,0 MPa (200Kg/cm²) demais peças
Aço CA-60 e CA-50 "A" ou "B"
Resistência do terreno: 0,10MPa (1,00kg/com²) a 1,40M (estimado)
Recobrimento da ferragem de 2,5 cm
Medidas em centimetros

"PIAUÍ, LUGAR MELHOR NÃO HÁ"
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