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OBJETO: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE
LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)

F

E

I T

URA DE

LINHOS

>
A TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS

PESO (kQ)
PEGAS @ 1/2" @ 3/8" @ 5/16" @ 1/4" @5.0 ARAME
PILARES - 324,29 - 78,22 6,70
CINTAS INFERIORES - - - 70,87 2,28
CINTAS SUPERIORES - - - 65,40 2,18
CINTAS COBERTURA - - - 9,32 0,31
TOTAL - 324,29 - 223,81 11,47
TOTAL + 10% : 357,00 - - 247,00 13,00
g(?JAL GERAL FERRAGENS 617,00 TOTAL PESO POR VOLUME (kg/m?) 147,78

QUADRO RESUMO DO VOLUME DE

CONCRETO ARMADO
VOLUME
PEGAS CA (1)
PILARES 2,40
CINTAS INFERIORES 093
CINTAS SUPERIORES 0,74
CINTAS COBERTURA 0,11
TOTAL 4,18

ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L"

BARRA LONGITUDINAL Lb (cm)
1/2" 12,50
3/8" 10,00
5/16" 10,00
1/4" 7,50
3/16" 5,00
BARRA TRANSVERSAL Lb (cm)
5.0 5,00
4.2 5,00

TRASPASSE BARRAS COMPRIMIDAS (cm)

PILARES

50,00

TRASPASSE BARRAS TRACIONADAS (cm)

1/2" 100,00
3/8" 80,00
5/16" 70,00
1/4" 60,00
3/16" 35,00

DIAMETROS DOS ACOS UTILIZADOS

BARRAS LONGITUDINAIS

POLEGADAS MILIMETRO
1/2" 12.5
3/8" 10.0
5/16" 8.0
1/4" 6.3
3/16" 5.0
4.2

BARRAS TRANSVERSAIS

POLEGADAS MILIMETRO
3/16" 5.0
4.2

PESO POR METRO

BARRAS kg/m
1/2" 1,00
3/8" 0,63
5/16" 0,40
1/4" 0,25
3/16" 0,16
5.0 0,16
4.2 0,12
Arame recozido n® 18 0,01
Larissa de Garillio Almeida
Engt;glhg}ra Civil
RN: 1918912777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)

URA DE

LINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

QUADRO DOS PILARES (P) 25 MPA

P01 A P04, P13 A P16

TRECHO BASE LARGURA [ ALTURA ASQ ASWI/S CA
SUBSOLO/INFERIOR 13 25 160 6 3/8" @5.0c.12 0,052
INFERIOR/SUPERIOR 13 25 210 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,068
SUPERIOR/COBERTURA 13 25 64 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,021

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,141
P05 A P08

TRECHO BASE LARGURA [ ALTURA ASQJ ASWI/S CA
SUBSOLO/INFERIOR 25 13 160 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,052
INFERIOR/SUPERIOR 25 13 210 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,068
SUPERIOR/COBERTURA 25 13 104 6 @ 3/8" @ 5.0c.12 0,034

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,154
Obs:
Medidas em cm.
P09

TRECHO BASE LARGURA [ ALTURA ASQ ASW/S CA
SUBSOLO/INFERIOR 25 13 160 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,052
INFERIOR/SUPERIOR 25 13 210 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,068
SUPERIOR/COBERTURA 25 13 114 6 @ 3/8" @ 5.0c.12 0,037

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,157
P10 A P12

TRECHO BASE LARGURA [ ALTURA ASQ ASW/S CA
SUBSOLO/INFERIOR 13 25 160 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,052
INFERIOR/SUPERIOR 13 25 210 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,068
SUPERIOR/COBERTURA 13 25 139 6 @ 3/8" @5.0c.12 0,045

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,165
Obs:
Medidas em cm.
Para célculo dos pilaretes e pilares de se¢8es retangulares foi considerado:

Altura média do baldrame de 20cm de acordo com o nivel do terreno.

VOLUME TOTAL DE CONCRETO
ARMADO PILARES (m?3)

PILARES QUANT. CA

P01 A P04, P13 A P16 8 1,128

P05 A P08 4 0,616

P09 1 0,157

P10 A P12 3 0,495

TOTAL DE VOLUME DE
CONCRETO ARMADO (m?3)
Larissa de Garyuffio Almeida
Engt;glhg}ra Civil

RN: 1918912777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)
QUADRO DAS CINTAS INFERIORES 20 MPA
CINTAS INFERIORES BASE |ALTURA|COMPRIM.| ASP ASNC AST [ASPE| ASN ASPC | ASW/S |NTp[QUANT.| CA
Clo1, Cl02, Cl04, CI05, Cl08, CI10, CI11, Cl15, CI16,
CI17. CI19, CI23. CI24 14 10 315 2@5.0 2@5.0 @50c.20| 0 13 |0,550
Cl03, Cl06, CI07, Cl09, Cl12 14 10 330 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20] 0 5 0,222
Cl13, Cl18, CI21, CI22 14 10 195 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20] 0 4 0,102
Cl14 14 10 292 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20] 0 1 0,039
CI20 14 10 150 2@5.0 2@5.0 @50c.20] 0 1 0,019
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,932
QUADRO DAS CINTAS SUPERIORES 20 MPA
CINTAS SUPERIORES BASE |ALTURA|COMPRIM.| ASP ASNC AST [ASPE| ASN ASPC | ASW/S |NTp[QUANT.| CA
Cl01, Cl02, Cl04, CI05, Cl08, CI10, CI11, Cl15, CI16,
CI17. CI19, CI23. C124 9 13 315 2@5.0 2@5.0 @5.0¢c.20|210( 13 |0,459
Cl03, Cl06, CI07, CI09, Cl12 9 13 330 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20 | 210 5 0,185
Cl13, Cl18, CI21, CI22 9 13 135 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20 | 210 4 0,057
Cl14 9 13 195 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20 | 210 1 0,021
CI20 9 13 165 2@5.0 2@5.0 @5.0c.20 | 210 1 0,018
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m3) 0,741
Obs:
Medidas em cm.
QUADRO DAS CINTAS COBERTURA 20 MPA
CINTAS COBERTURA BASE |ALTURA|COMPRIM.| ASP ASNC AST [ASPE| ASN ASPC | ASW/S |NTp[QUANT.| CA
CCo1 9 13 309 2@5.0 2@5.0 @ 5.0 c. 20 | 500 1 0,035
CC02 9 13 315 2@5.0 2@5.0 @ 5.0 c. 20 | 500 1 0,035
CC03 9 13 324 2@5.0 2@5.0 @ 5.0 c. 20 | 500 1 0,036
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?3) 0,106
Larissa de Gariiflio Almeida
Engl héra Civil
RN: 1918912777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)
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E

U

RA DE

LINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

QUADRO DOS BLOCOS DE CONCRETO CICLOPICO 11 MPA

PILARES BASE | LARGURA | ALTURA | QUANT. cc
PO1 A P04, P13 A P16 60 72 45 8 1,552
P05 A P08 72 60 45 4 0,776
P09 72 60 45 1 0,194
P10 A P12 60 72 45 3 0,582
TOTAL VOLUME DE CONCRETO CICLOPICO (m3) 3,104
QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO
PESO (kq)
PILARES @ 1/2" @ 3/8" @ 5/16" @ 1/4" @50 |ARAME
P01 A P04, P13 A P16 - 153,92 - 37,20 3,20
P05 A P08 - 83,01 - 20,00 1,72
P09 - 21,13 - 509 043
P10 A P12 - 66,23 - 15,93 1,35
TOTAL - 324,29 - - 7822 | 6,70
PESO (kq)

CINTAS INFERIORES @ 1/2" @ 3/8" @ 5/16" @ 1/4" @50 |ARAME
CI01, CI02, CI04, CI05, CI08, CI10,

Cl11, CI15, Cl16, CI17, CI19, CI23, - - 41,47 1,30
Cl24

CI03, CI06, CI07, CI09, Cl12 - - 16,75 055
Cl13, CI18, CI21, CI22 - - 8,08 0,28
ci14 - - 298] 010
CI20 - - 1,59 0,05
TOTAL - - - - 70,87 | 2,28

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO
PESO (kgq)

CINTAS SUPERIORES @ 1/2" @ 3/8" @ 5/16" @ 1/4" @50 |ARAME
CI01, CI02, CI04, CI05, CI08, CI10,

Cl11, CI15, Cl16, CI17, CI19, CI23, - - 40,04 1,30
Cl24

Cl03, CI06, CI07, CI09, Cl12 - - 16,15 0,55
Cl13, CI18, CI21, CI22 - - 5,56 0,20
Cl14 - - 1,95 0,07
CI20 - - 1,70] 0,06
TOTAL - - - - 6540 | 2,18

PESO (kq)

CINTAS COBERTURA @ 1/2" 2 3/8" @ 5/16" @ 1/4" @50 |ARAME
CCo1 - - 3,04 0,10
CC02 - - 3,08 0,10
CCO03 - - 3,20 0,11
TOTAL - - - - 9,32 031

Larissa de Garyufkio Almeida
Engtglhgh'a Civil
RN: 1918812777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE

LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)

F 1 TU

E

RA DE

LINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

CALCULO DAS FORMAS COMUNS

QUADRO RESUMO DAS FORMAS

PECAS VOL. (V) JLARG. (L) | COMPR. (C) JALTURA (H) JFORMA (F)| CALCULO
PILARES (13X25) 1,623 0,13 0,25 49,94 37,95 | =H*(L*2+C*2)
PILARES (25X13) 0,773 0,13 0,25 23,78 18,07 | =H*(L*2+C*2)
CINTAS (14X10) 0,932 0,14 66,57 0,10 13,31 | = C*(H+H)
CINTAS (9X13) 0,847 0,09 72,39 0,13 18,82 | = C*(H+H)
TOTAL 4,175 88,15

[VEDIA 2111 | =TFV |

Larissa de Garbuffio Alieida

Civil

Engﬁ?}@h’a ivi
RN: 1918912777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)

CALCULO DA FUNDACAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA

SEGAO TRANSVERSAL MAXIMA

DADOS TECNICOS E DIMENSIONAMENTO

Trecho mais solicitado: Pilar P05

= 0,09 m (Largura da Alvenaria sem revestimento) A

= 0,14 m (Largura do Baldrame) ° i
Ca= 3,15 m (Comprimento Alvenaria)
Ha = 500 m (Altura Alvenaria)
Hg = 0,20 m (Altura Baldrame) Ha
Ya= 1,80 t/m3 (Peso Esp. Alvenaria)
Vs = 1,50 t/ms3 (Peso Esp. Sobrecarga Teto)
Ye = 2,00 t/ms3 (Peso Esp. Fundacéo)

H
Cpapm = 1,00 kgf/lcm2  (Taxa Resis. Terreno) B NT
O, = 6,00 kgflcm2  (Taxa Resist. Comp. Alvenaria) o o
o= 45,00 ° (graus) (Angulo de Tens&do da Fundac&o) B NT = Nivel da Terra
T= 0,125 m (Traspasse Fundagéo) He
1.0 COMPRIMENTO DA FUNDAGCAO (Cg) !
*o——o

C|: = CA + 2*T CF = 3,400 m L

2.0 PESO PROPRIO DA PAREDE (COM REVESTIMENTO) MAIS BALDRAME E SOBRECARGA (P;)

Pp =P, + Pg + P Pp = 6,751 t
Onde:
Pa = (A+0,06)*Ha*Cp*Ya Pa= 4,253
Pg = B*Hg*Ca*Ya Pg= 0,159
PS = S*LS*CA*YS PS = 2,339
S= 0,15 m (Espessura Sobrecarga média)
Ls = 3,30 m (Largura Sobrecarga maxima de acordo com a arquitetura)

3.0 LARGURA DA FUNDACAO (L)

L = Ce - (Ca - B) >= 0,40m L= 0,400 m

Larissa de Garbuffio Alieida

i
RN: 1918

Civil
777 CREA-PI
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OBJETO: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE

LOCAL: LOCALIDADE PINTADO (ZONA RURAL)

CALCULO DA FUNDAG[\O CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA
SECAO TRANSVERSAL MAXIMA

DADOS TECNICOS E DIMENSIONAMENTO

4.0 ALTURA DA FUNDACAO (Hg)

He = (Cg- Ca+ 1)/2*TANG(Q)-0, He = 0,600 m
5.0 PESO PROPRIO DA FUNDACAO (Pr)

Pe = Ce*L*HeYc P = 1,632 t
6.0 CARGA TOTAL APLICADA (N)

N=Pp+P: N = 8,383 t
7.0 TENSAO APLICADA AO SOLO (O5s)

Og= N/(CF*L)
Og= 6,164 t/m2 Os= 0,616 kgf/cm2 <oADM (OK!)

A tensdo admissivel do solo é superior a tensédo aplicada ao solo (OK!)

8.0 TENSAO APLICADA NO BALDRAME (Gp)

Os = Po/(CH*B)
Og= 15,308 t/m2 Cs= 1,531 kgflcm? < oA (OK!)

A tenséo admissivel da alvenaria é superior a tenséo aplicada no baldrame (OK!)
9.0 TENSAO APLICADA NA PAREDE (Op)

Op = (PatPs)/(CF*A)
Op= 23,252 t/m2 Op= 2,325 kgficmz2 <oA (OK!)

A tensdo admissivel da alvenaria é superior a tenséo aplicada na parede (OK!)

Larissa de Garyufo Alineida
Enggnhra Civil
RN: 1918912777 CREA-PI



