
PLANTA BAIXA EXECUTIVA

RECEPÇÃO /
CIRCULAÇÃO
A= 24,46m² 

    BWC
A= 2,70m² 

    BWC
A= 2,70m² 

DEPÓSITO
A= 2,43m² 

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
A= 9,00m² 

CONSULTÓRIO 
MÉDICO
A= 9,00m² 

COPA / COZINHA
A= 9,45m² 
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SÍMBOLO DESCRIÇÃO DIMENSÕES (m) MATERIAL 

P1 PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 MADEIRA

P2 PORTA DE ABRIR 0,90 x 2,10 MADEIRA 

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS EXISTENTES

B2 MAXIM- AR 1,50 x 0,50/1,60

ÁREA DO TERRENO: 237,82m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 78,97m²
ÁREA DE PISO: 68,74m²
ÁREA DE COBERTURA: 97,82m²
TAXA DE OCUPAÇÃO: 33%

ALUMÍNIO E VIDRO

P3 PORTA DE ABRIR 0,90 x 2,10 

J1 JANELA DE CORRER 1,50 x 1,00/1,10

LEGENDA:
1

2

4

PAREDE - IMPLANTAR PASTILHA 10x10cm (COR BRANCA) ATÉ A 
ALTURA DE 2,60m. 

FORRO - IMPLANTAR FORRO DE PVC (COR BRANCA).1

PAREDE - IMPLANTAR CERÂMICA 45x45cm (COR BRANCA) ATÉ A 
ALTURA DE 2,60m.

3

PAREDE - PINTAR COM TINTA PVA LÁTEX (COR VERDE) ATÉ A ALTURA 
DE 1,10m E TODO O RESTANTE COM TINTA PVA LÁTEX (COR BRANCA).

OBS: REALIZAR PINTURA DOS PORTÕES E DAS GRADES NA COR BRANCA.

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO E VIDRO

P4 PORTA DE ABRIR 1,50 x 2,10 ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO

PT1 PORTÃO GRADEADO 2,35 x 2,00 METALON

LEGENDA

PAREDE A CONSTRUIR

PISO CIMENTADO A 
IMPLANTAR A= 23,83m²

B1 MAXIM- AR 1,00 x 0,50/1,60

PAREDE - PINTAR COM TINTA ACRÍLICA (COR VERDE) ATÉ A ALTURA 
DE 1,10m E TODO O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA (COR BRANCA).

1 PISO - IMPLANTAR PISO CERÂMICO 35x35cm (COR BRANCA).

PT2 PORTÃO GRADEADO 3,00 x 2,00 METALON

5 PAREDE (MURO) - PINTAR COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA NA 
COR BRANCA. 

6 PAREDE (MURO) - PINTAR COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA NA 
COR VERDE. 

G1 GRADE 7,45 x 1,40/0,60 METALON

G2 GRADE 2,34 x 1,40/0,60 METALON

C. MÉDICOC. ODONTOLÓGICO COPA / COZINHA

CORTE AA'

CIRC. CIRC.COPA / COZINHA BWC

CORTE BB'

FACHADA

PINTAR COM TINTA ACRÍLICA NA COR VERDE

PINTAR COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA

PINTAR COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA

RUFO EM CONCRETO

CHAPIM EM CONCRETO

TELHA CERÂMICA I= 25%

RUFO EM CONCRETO

 CAIXA
D'ÁGUA

DETALHE DA MURETA COM GRADE (MURO FRONTAL)

PLANTA DE LOCAÇÃO / DIAGRAMA DE COBERTURA

PROJEÇÃO DA CONSTRUÇÃO

COORDENADAS UTM
E= 742678.43
N= 9084892.74

IMPLANTAR TELHA CERÂMICA  I= 25%

IMPLANTAR RUFO EM CONCRETO

IMPLANTAR TELHA CERÂMICA  I= 25%

 CAIXA 
D'ÁGUA

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO DA CAIXA DÁGUA

CAP=500 L

CAP=500 L

"PIAUÍ, LUGAR MELHOR NÃO HÁ"
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PLANTA BAIXA EXECUTIVA, PLANTA DE LOCAÇÃO /   
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CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

DIAGRAMA DE COBERTURA, CORTES, FACHADA E DETALHES  
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