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INSTALACOES HIDRAULICAS

. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento das instala¢des hidraulicas da Unidade Béasica de Saude foi
considerado utilizando-se tubos e conexbdes de PVC dos diametros de 32 mm (@ —
didmetro externo), para a coluna de agua fria do reservatério interno, assim como para as
tubulacdes de limpeza e extravasor.

Todos os valores encontrados, ou seja, todo o dimensionamento deste projeto se
deu através do software QiHidrossanitario, baseado nos métodos de célculo
estabelecidos pela NBR 5626, podendo ser consultado a qualquer momento com o
engenheiro responsavel pelo projeto.

A tubulacdo de recalque devera vir do reservatério de 5000 litros existente na
localidade, utilizando tubos e conexdes de PVC dos diametros de 50mm.

1.2. GENERALIDADES

No sistema serdo empregados tubos e conexdes em PVC soldavel, na cor marrom,
com resisténcia suficiente para atender uma pressao de servico de 7,5 kgf/cm2 a 20°C,
conforme a NBR 5648/10. Todas as conexfes usadas, ferramentas e procedimentos de
execucao seguirdo as recomendacdes da NBR 7372/82, além da boa técnica profissional.

Todo o sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condi¢des de utilizacéo,
principalmente no que se refere as condi¢cdes de sanidade e potabilidade da agua que
sera utilizada.

O dimensionamento do sistema foi calculado considerando o critério do consumo
maximo provavel através do método das somas dos pesos. Este critério se baseia na
hipétese de que o uso simultaneo dos aparelhos de um mesmo ramal € pouco provavel e

na probabilidade do uso simultadneo diminuir com o aumento do numero de aparelhos.
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1.3. DADOS DE CALCULO

Os dados de calculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e

as informacgdes especificas do local do prédio:

TABELA 01 - PESOS E VAZAO
Peso Aparelhos Vazao (I/s)
0,30 Caixa de descarga 0,15
40,00 Vélvula de descarga 1,90
0,50 Lavatorio 0,20
0,50 Chuveiro 0,20
0,30 Ducha higiénica 0,30
0,30 Mictorio 0,15
0,70 Tangue (Lavanderia) 0,30
0,70 Pia de cozinha 0,25
1,00 Pia de despejo 0,30
0,50 Filtro de parede 0,50
1,00 Maquina de lavar louca 0,30
1,00 Maquina de lavar roupas 0,30
0,70 Torneira de jardim 0,20
1,00 Torneira béia 0,35
1,00 Ponto de agua 0,35
50,00 Refrigerador 2,00
TABELA 02 - DIAMETROS DOS SUB-RAMAIS MINIMOS
Diametros
Peca de utilizacdo Interno (DN Externo (@
mm) mm) Polegadas
Aquecedor de baixa pressao 20 25 3/4"
Aguecedor de alta pressao 15 20 1/2"
Bacia sanitaria com caixa de descarga 15 20 1/2"
Bacia sanitaria com valvula de descarga 32 40 11/4"
Banheira 15 20 1/2"
Bebedouro 15 20 1/2"
Bidé 15 20 1/2"
Chuveiro 15 20 1/2"
Filtro de presséo 15 20 1/2"
Lavatério 15 20 1/2"
Maquina de lavar pratos ou roupa 20 25 3/4"
Mictorio auto-aspirante 25 32 1"
Mictério de descarga continua, por metro ou
aparelho 20 25 3/4"
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Mictério de descarga continua 15 20 1/2"
Ducha higiénica 15 20 1/2"
Pia de despejo 20 25 3/4"
Pia de cozinha 15 15 1/2"
Tangue de lavar roupa 20 25 3/4"
TABELA 03 - PRESSAO MINIMA DAS PECAS
Pecas Pressdo Minima (mca)

Caixa de descarga 0,5

Véalvula de descarga 0,5

Lavatorio 1,0

Chuveiro 10

Ducha higiénica 10

Mictorio 1,0

Tangue (Lavanderia) 10

Pia de cozinha 1,0

Pia de despejo 1,0

Filtro de parede 10

Torneira de jardim 1,0

Torneira boia 1,5

Ponto de agua 15

Refrigerador 14,0

TABELA 04 — ALTURA MINIMA DAS PECAS
Pecas Altura Minima (cm)

Caixa de descarga (acoplada — 02-12-1,8

embutida — externa)

Valvula de descarga 1,2

Lavatorio 0,6

Chuveiro 1,8

Tangue (Lavanderia) 0,8

Pia de cozinha 0,9

Pia de despejo 0,9

Filtro de parede 1,3

Torneira de jardim 0,3

Torneira béia -

Ponto de agua 0,2

Refrigerador 15

Todos os célculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras vigentes.

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante
sua execucdo. As definicdbes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, nao
devem ser em hipotese alguma, extrapoladas sem prévia consulta e autorizacdo do
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projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. Este
projeto foi baseado no layout e informacdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.

Os detalhes do projeto hidraulico estdo apresentados em plantas (planta baixa,
isométrico, detalhes, convencdes e outras observaces).
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