IthREFEITURA D E

‘ TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL — CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 925486/2021

1.0-

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Curralinhos vem apresentar a Caixa o Projeto Técnico

de Engenharia para Execucédo da obra de Adequacdo de Estrada vicinal, objeto do

Convénio com o Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA.

2.0-

Este volume consta de Projeto Técnico composto de:

Memorial descritivo;

Especificacdes técnicas

Relatorio fotografico da area de intervencao;

Projeto Geométrico — Planta baixa e Perfil Longitudinal;

Projeto de terraplenagem (revestimento primario);

Projeto de recuperacao de areas degradadas (jazidas);

Memorial de célculo;

Detalhes executivos;

Planilhas orcamentarias, composi¢cdes de custo unitario e cronograma fisico-

financeiro.

CARACTERIZACAO DO CONVENIO

PROPOSTA N°: 014798/2021

CONVENIO N°: 925486/2021

FONTE/GESTOR: OGU/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA

PROGRAMA: FOMENTO DO SETOR AGROPECUARIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

CONCEDENTE: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO — MAPA.

OBJETO: ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE
CURRALINHOS
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e VALOR DO REPASSE: R$ 573.000,00
e VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 1.000,00
e INVESTIMENTO: R$ 574.000,00

3.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio esta localizado na microrregido de Teresina, compreendendo uma
area irregular de 355,73 km2, tendo como limites ao norte 0 municipio de Teresina, ao
sul Palmeirais, Sdo Pedro do Piaui e Miguel Ledo, a leste Teresina e Monsenhor Gil, e
a oeste Palmeirais.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 05 034'58” de latitude sul e

42046’40” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 89 km de Teresina.

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioecondémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei Estadual n°® 4.810 de 14/12/1995. A populagéo
total, segundo a estimativa populacional de 2021 do IBGE, é de 4.475 habitantes e uma
densidade demografica de 12,09 hab/km2, onde 78,1% das pessoas estdo na zona
rural. Com relacdo a educacéo, 62,7% da populacdo acima de 10 anos de idade sdo
alfabetizadas.

A sede do municipio dispbe de energia elétrica distribuida pela Companhia
Energética do Piaui S/A, terminais telefonicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste
S/A, agéncia de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producdo sazonal de arroz,

feijdo, mandioca, milho e melancia.
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Figura 01 — Mapa de localizacéo

5.0 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS
As condicdes climaticas do municipio de Curralinhos (com altitude da sede a 126
m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 220C e maximas de
360C, com clima quente tropical. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida
no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de
5 a 6 meses como os mais chuvosos e periodo restante do ano de estacdo seca. Os
meses de janeiro, fevereiro e margo correspondem ao trimestre mais Umido. Estas
informacgdes foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municipios
(IBGE—-CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratorio-Reconhecimento de solos do
Estado do Piaui (1986).
Os solos da regido sao provenientes da alteracdo de arenitos, siltitos, folhelhos,
calcarios e silexitos. Compreendem solos litélicos, alicos e distroficos, de textura média,
Larissa de gﬁmﬂﬁm
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pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifolia
elou floresta sub-caducifélia/cerrado. Associados ocorrem solos podzélicos vermelho-
amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e
transicdes vegetais de floresta sub-caducifélia/caatinga. Secundariamente, ocorrem
areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos,
profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com
transicbes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta
sub-caducifélia. Estas informacdes foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piaui Il
(CPRM, 1973) e Levantamento Exploratério-Reconhecimento de solos do Estado do
Piaui (1986).

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares
cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com
grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas
e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevagOes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros.
Sequéncia de platds e chapadas de altitudes médias de 600 a 400 metros acima do
nivel do mar, podendo alcancar 800 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento
Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (1986), Projeto Radam
(1973) e Geografia do Brasil-Regido Nordeste (IBGE, 1977).

6.0 — JUSTIFICATIVA
A adequacgdo de estradas vicinais ird proporcionar maiores e melhores
facilidades de acesso aos povoados, criando condicbes de escoamento agricola, e
apoio a populacdo pela necessidade de proporcionar-lhes o minimo de infraestrutura.
Com a chegada do inverno as condi¢fes de trafego nas estradas vicinais do municipio
ficam bastante prejudicadas, podendo até causar a destruicdo das mesmas. A
mnsgﬁﬁrgﬁéﬁﬁm&
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Adequacdo de Estradas visa garantir as condicbes minimas de trafegabilidade e
deslocamento dos moradores aos povoados beneficiados, visa também a reducédo dos

indices de doencas, causada pelo acimulo de agua.

7.0 - OBJETIVOS
Diante da grande importancia da presente obra para a populacéo local, tem-se a
mesma como principais objetivos:
e Faciltar o acesso da populacdo entre as localidades a partir do
melhoramento das condi¢Bes de trafego;
e Criar condicbes para o escoamento da producdo agricola da populacdo
para a zona rural e outros municipios;
e Dotar o municipio com uma melhor infraestrutura, proporcionando

inclusive o desenvolvimento da regido.

8.0 - META
Adequacdo de Estrada vicinal no Municipio de Curralinhos (Pl) no seguinte
trecho:
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A

10 LOC.PILOES km 1254

A) EXTENSAO DO TRECHO: 12.544,90 m
B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m

9.0 - FONTE DE RECURSOS
A obra totaliza o valor de R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil
reais). A Prefeitura Municipal de Curralinhos conta com o repasse do Ministério da

Agricultura, Pecuéria e Abastecimento - MAPA no valor de R$ 573.000,00 (quinhentos
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e setenta e trés mil reais) e oferece contrapartida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

conforme Planilhas orcamentarias em anexo.

10.0 - METODOLOGIA PARA ELABORAC}AO DO ORCAMENTO

Os custos para implantacdo desta obra no Municipio de Curralinhos (PI) contém
todas as despesas decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais, materiais de
construcéo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

A metodologia adotada para elaboracdo do orcamento € baseada no Manual de
Custos de Infraestrutura de transportes — Volume 1 — Metodologia e Conceitos do
DNIT 2017. As composicdes de precos unitarios do orcamento foram montadas com
base na referéncia do SICRO — Sistema de Custos Rodoviarios e SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil considerando os
Encargos Sociais sem desoneracdo no valor de 111,86%.

A composicado de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia dos Acordaos
N° 2622/2013 — TCU Plenério.

11.0 - DESCRICAO DO PROJETO
11.1 - Localizagéo:

A éarea para implantacdo do projeto esta inserida na zona rural do municipio de
Curralinhos (PI), conforme coordenadas UTM informadas no mapa de localizagéo da
obra (carta DSG).

11.2 - Concepcao

Este projeto apresenta a concepcédo basica dos servicos de recuperacdo de
estrada vicinal a executar: terraplenagem. Os servicos de terraplenagem tém como
finalidade atender as especificacbes técnicas vigentes, visando a realizacdo de
servicos completos de menor custo beneficiando um nimero maior de familias.

A diretriz escolhida para o projeto foi a utilizacdo do seguimento ja existente.
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Nos trechos serdo executados regularizacdo do subleito, execucdo aterro e
revestimento primario, implantacdo de bueiros e recuperacdo de areas de jazidas
exploradas para retirada de material a ser utilizado na execugao da obra, respeitando
sempre as medidas de protecdo e manejo ambiental.

11.3 — Estudo Topogréfico
O estudo topografico foi executado através de levantamento planialtimétrico,
atendendo as exigéncias das especificacBes técnicas de obras rodoviarias, com

locacédo do eixo, nivelamento, seccionamento com intervalos de 20,00 em 20,00.

11.4 — Estudo geotécnico
Para o estudo geotécnico foi realizado por meio de levantamento expedito,
constando de simples localizacdo, identificacdo e prospeccdo de jazidas disponiveis

para ser empregados na execucédo da obra.

11.5 - Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos estudos
topograficos.

Consta basicamente deste Projeto o tragado em Planta e Perfil apresentados
em formato A2 nas escalas: Horizontal 1:200 e Vertical 1:2000.

A diretriz do eixo das estradas a serem executadas é apresentada em planta
através de estaqueamento de 20,0 em 20,0 m implantados a distancias do eixo de
locacéo.

No Projeto em Perfil pode-se visualizar o Perfil do Terreno e o langamento do
Greide de Projeto acabado, como também sao indicadas as estacas numeradas de 20

em 20 m.
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11.6 — Projeto de revestimento primario

Sera adotada a espessura de 20,0 cm em conformidade com a classe de
rodovia rural adotada e uma plataforma de revestimento com 6,00 m de largura. A
jazida foi localizada e estabelecida as respectivas distancias de transportes, citando-
se quilometragem, lado e distancia ao eixo do trecho. O volume a ser escavado
devera ser empolado de 15% e a area escavada devera ser, depois de explorada,
reconformada e revegetada, com o espalhamento da camada vegetal, que devera ser
previamente estocada na fase de desmatamento. O revestimento primario, apés
lancamento e conformacéo da plataforma devera ser compactado, com a passagem

de rolo rebocéavel pé de carneiro ou auto propoulsor.

11.7 — Projeto de recuperacéao de jazidas - Manejo Ambiental

Consistira basicamente na utilizacdo de vegetacao retirada pelo desmatamento
para preservar as areas expostas do corpo estradal e areas das jazidas de
empréstimos de materiais explorados, protegendo-as dos processos erosivos.
Os empréstimos deverao ser drenados, controlando-se as declividades transversais e

longitudinais, o espalhamento do solo orgéanico estocado na limpeza.

11.8 — Caracteristicas geométricas:
e Largura da Plataforma de rolamento: 6,00 m;
e Espessura da camada de revestimento primario: 0,20 m;

e Declividade transversal: 3,00%.

11.9 — Servigos a serem executados:
e Servicos preliminares: Instalacdo da Placa da obra, Administracdo local da
obra, Mobilizacdo dos equipamentos e equipe de trabalho, Instalacbes

provisorias do canteiro de obra;

Engdnhera Civil

Larissa de ﬁnﬁﬂio Almeida
RN: 1918912777 CREA-PI



WPREFEITURA D E
‘ TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL — CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 925486/2021

MEMORIAL DESCRITIVO

e Servicos de terraplenagem: regularizacdo mecanica do subleito, limpeza e
expurgo de areas de jazidas, escavacgdo, carga, transporte e compactacdo de
material de jazida para execucédo do aterro e revestimento primario;

e Recuperacdo de areas degradadas: reparacdo de danos fisicos ao meio
ambiente nas areas das jazidas exploradas.

11.11 — Comprovacdao do exercicio pleno da propriedade do imével:
O local onde sera executada a obra € de propriedade da Prefeitura Municipal
de Curralinhos (PI) sendo area de dominio publico.

11.12 — Comprovacao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e sera contratada
a firma que apresentar os menores precos e melhores condi¢cdes de execucdo das

obras.

11.13 - Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitacdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias,
para execucdo da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com 0s respectivos
valores e prazos de execucdo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos

e Memorial Descritivo.
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